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OBSAH NAVRHU UZEMNIHO PLANU:

A) Textova ¢ast navrhu

a) vymezeni zastavéného Uzemi

b) koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

c) urbanisticka koncepce, v€etné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a

d
e

~ ~—

systému sidelni zelené

koncepce vefejné infrastruktury v€éetné podminek pro jeji umistovani

koncepce usporadani krajiny, v€etné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmeény v jejich vyuZiti, uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozni opatfeni, ochranu pfed povodnémi, rekreaci, dobyvani nerostu a
podobné

stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuZiti s uréenim
pfevazujiciho Uc€elu vyuZiti (hlavni vyuZiti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného
vyuziti, nepfipustného vyuZziti, popfipadé podminéné pripustného vyuziti téchto
ploch a stanoveni podminek prostorového uspofadani, véetné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu

) vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatreni, staveb a

opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize
prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit

h) vymezeni dalSich vefejné prospésnych staveb a verfejné prospésnych opatfeni, pro

j)

které Ize uplatnit pfedkupni pravo
Dal$i podminky pro vymezeni ploch a koridor
i.1) Vymezeni ploch a koridor(, pro které budou podminky pro rozhodovani o
zménach jejich vyuziti stanoveny regulaénim planem
i.2) vymezeni ploch a koridort, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuZiti Gzemni
studii podminkou pro rozhodovani pro nasledné vyuZiti uzemi
i3) vymezeni ploch a koridord Gzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho
vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni
i4) stanoveni pofadi zmén v Uzemi (etapizace)

Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle §50 odst.6 stavebniho zakona

k) Vymezeni staveb nezplsobilych pro zkracené uzemni fizeni

1)

Udaje o poétu listt izemniho planu a poétu vykrest k nému pFipojené grafické ¢asti

B) Graficka ¢ast navrhu izemniho planu

N1. Zakladni ¢lenéni 1: 10 000 1 x AO
N2. Hlavni vykres 1: 5000 4 x AO
N3. VPS, VPO, asanace 1: 5000 4 x AO
N4. Dopravni feSeni 1:10 000 1 x A0
N5. Vodni hospodafstvi 1: 10 000 1 x A0
N6. Plynofikace 1: 10 000 1 x A0
N7. Elektro 1: 10 000 1 x AO
N8. Etapizace (zajm. vyfez) 1: 5 000 1xA2

Poznamka :
Vykresy N.4 az N.8. jsou schémata doplnujici hlavni vykres N3 o podrobnosti, které by
narusily ¢itelnost hlavniho vykresu. Proto jsou uvedeny samostatné.
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l. A) Textova ¢ast navrhu uzemniho planu

a) vymezeni zastavéného uzemi
Zastavéné uzemi pro mésto Mé&cin a vSechny mistni ¢4sti obce bylo vymezeno v
dokumentaci k 31.1 2009. Zastavéného Uzemi je zakresleno ve vSech vykresech
grafické €asti tzemniho planu.

Zména &.1 UP

V Casti FeSené zménou se zastavéné Uzemi neaktualizuje, nebot je feSena lokalita
uvnitf zastavéného Uzemi. Zastavéného Uzemi je zakresleno ve v§ech vykresech
grafické ¢asti platného uzemniho planu.

Zména &.2 UP

V Castech feSenych zménou €. 2 se zastavéné uzemi aktualizuje k 31. 7. 2015.
Zastavéné uzemi je zakresleno ve vSech vykresech grafické €asti platného tzemniho

planu.
Zména &.3 UP

V &asti fedené UP, zménou &.3 se zastavéné Uzemi aktualizuje k 30.6. 2018.

Zastavéné Uzemi je zakresleno ve vSech vykresech grafické ¢asti platného Uzemniho

planu.

Resené lzemi:

spravni obec Mécin

Dotéené ¢asti mistni ¢asti obce:

Mécin
Radkovice
Osobovy
Biluky
Petrovice
Nedanice
Nedanicky
Trebycina
Hraz

Trni (osada)

k.4. Mégin,

k.u. Radkovice u Mécina,
k.U Radkovice u Mécina,
k.0. Biluky,

k.U. Petrovice u Médina,
k.U. Nedanice,

k.0 Nedanicky,

k.0. Trebycina,

k.0. Trebycina,

k.U. Nedanice,

b) koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b1) Zasady vyplyvajici z nadfazené dokumentace

ReSeny Uzemni pldn mésta Mé&Cin je v souladu s Politikou Uzemniho rozvoje

756229
692492
692492
692417
692484
692450
692468
652506
652506
692450

schvélené usnesenim vlady &. 561 ze dne 20.7.2009. (dale rovnéz ,PUR CR"),
s Zménou &.1 UP Mééin se nedopliuje Zadny text

«  Zménou é.2 UP Mééin se doplriuje:
PUR CR a jeji Aktualizace &. 1 schvalena usnesenim vlady CR dne 15. 4. 2015 neméa
na zpracovani Zmény €. 3 uzemniho planu obce MéCin Zzadné konkrétni pozadavky,
ani doporuceni. Byly respektovany vSechny priority dané PUR CR pro Uzemni
planovani pfi zajisténi udrzitelného rozvoje s ohledem na charakter feSeného Uzemi.
Zména &. 2 je v souladu s PUR CR.



Uzemni pldn mésta Mécin Zmeéna ¢.3 Srovndvaci text

Zménou ¢.3 UP Mééin se doplriuje:

PUR CR a jeji Aktualizace &. 1 schvalena usnesenim vlady CR dne 15. 4. 2015 nema
na zpracovani Zmény &. 3 Uzemniho planu obce Méd&in zadné lgonkrétni pozadavky,
ani_doporuéeni. Byly respektovany vsechny priority dané PUR CR pro Uzemni
planovani pfi zajiSténi udrzitelného rozvoje s ohledem na charakter reSeného Uzemi.

Zména &. 3 je v souladu s PUR CR.

Dle ZUR PK se obec M&&in se nachazi mezi nadmistnimi rozvojovymi osami OR3
(Plzen- Klatovy) a OR2 (Plzen- Nepomuk- hranice kraje). Lezi mezi nadmistnimi
rozvojovymi plochami RO2-Rozvojova oblast Klatovy a vybranou rozvojovou oblasti
okolo Nepomuka.

Vlastni k.U. obce nepatfi do zadné rozvojové oblasti. Z této dokumentace nevyplyva
pro Uzemi obce Mé&c&in zadny pozadavek.

V schvaleném planu kraje ,Zasady uzemniho rozvoje Plzeriského kraje“(ZUR PK),
které byly vydany Zastupitelstvem PK dne 2.9.2008 ¢&. usneseni 834/08, a jejich
1.aktualizace ze dne 4.4. 2014, jsou respektovany jeho zavéry v oblasti obecnych
zasad, priorit a cild uzemniho planovani.

Z dokumentaci ZUR je fixovana v k.U. obce Mé&c¢in zakladni silni¢ni sit' a koridor trasy
VVTL plynovodu véetné jejich zafizeni, dale poddolované uUzemi, pfirodni park
Planicky hfeben. Je vymezen i prvek systému NATURA 2000 - evropsky vyznamna
lokalita (EVL)- maloplo$né uUzemi u mistni &asti Hraz. Zapracovana je poloha
maloplodného zvlasté chranéného uzemi pfirody- pfirodni pamétky ,Bejkovna®“.

Do UP obce je prevzat regionalni systém USES prochazejici pfiéné tizemim obce. Je
rovnéz zapracovana krajinna veduta lezici jizné od Nedanicek.

V Gzemnim planu Meécina je zhlediska Sirsich Uzemnich vztah( stabilizovana
pfedev§im koncepce 2. etapy plynofikace mikroregionu. Navrh UP FeSi plynofikaci
v trase mezi obcemi Mécin, Biluky a Petrovice.

Hlavni cile rozvoje Uzemi, ochrany a rozvoje jeho hodnot jsou tedy v souladu s platnou
nadfazenou dokumentaci PUR CR a ZUR PK. P¥i tvorbé navrhu UP byly poZadavky
obou dokumentaci pIné respektovany a zapracovany v rozsahu feSeného uzemi.

Zménou é.1 UP Mééin se doplriuje tento text:

- Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot zistava zachovana dle
platného UP Mé&c&in. Zménou €.1 tzemniho planu Mé&cin se neméni.

Zménou ¢é.2 UP Mééin se doplriuje tento text:

o Jejich 1.aktualizaci ze dne 4.4. 2014 (pravni stav ze dne 15. 4. 2015) byl Mé&cin
zarazen do specifické oblasti
SON 9 Planicko- Nepomucko

o ,Kritéria a podminky pro rozhodovani o zménach v Gzemi“ a ,Ukoly pro Gzemni
planovéani obci jsou Zménou ¢€.2 respektovany”

O
Zménou ¢.3 UP Mééin se doplriuje:

- Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot zlstava zachovana dle
platného UP Mécin. Zménou €.3 Uzemniho planu Méc¢in se neméni.
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b2) Zasady celkové koncepce rozvoje uzemi obce

- Vlastni koncepce rozvoje celého uzemi obce Méc&ina, mésta s pfilehlymi spravnimi
obcemi, vychazi pfedevs§im z vymezeni mistni hlavni rozvojové osy Uzemi Mécin-
Biluky- Petrovice.

- V pripadé samotného Mécina jako pfirozené spadové obce se jedna pfedevsim o
aktualizaci funkéniho vyuziti stvajicich stabilizovanych ploch a viastni organizaci
uzemi v zastavéném Uzemi mésta i feSeni novych rozvojovych ploch (ploch zmén).
Déle je predmétem UP dofeSeni technické, dopravni a dopravni infrastruktury a
doplnéni pfilehlého tzemi okolo mésta nad ramec platného tzemniho planu mésta, a
to dle koncepce a pozadavkl schvaleného ,Zadani UP®. V popsané ose je kladen
ddraz nejen na stabilizaci Uzemi, (pfipadné ploch pfestaveb) zakladnich stavajicich
funkci obci, ale i na standardni rozvoj Uzemi (vymezeni novych ploch zmén) vcetné

7wz

doplnéni &asti chybéjici verfejné (prfedevsim technické infrastruktury).

- Novy Uzemni plan v ostatnich mistnich ¢astech obce fesi umirnénym zpisobem
rozvoj zastavitelnych ploch mimo vlastni zastavbu obci a minimalizuje rozvojové
zaméry zasahujici do krajiny. Urbanizuje nevyuzité plochy uvnitf zastavéného uzemi
obce. Koncepce rozvoje je uvedena do souladu s regionalnim i mistnim, nové
zrevidovanym, systémem USES a respektuje zakonné i obecné pozadavky na
ochranu pfirody a krajiny.

- Cilem Uzemniho planu obce je racionalni vyuziti dal§iho zatim nezastavéného Gzemi
a vymezeni novych ploch v prostorové oddélenych lokalitdch obce s ohledem na
potfeby spravni obce Mé&cin.

- Zasadni pozadavky v Uzemi obce jsou sméfovany k rozsifeni dostupnych ploch pro
potfeby bydleni obyvatelstva, vytvofeni podminek pro podporu zaméstnanosti v ramci
obce ve vyrobni, pfipadné podnikatelské sféfe, protoze potencial pro tyto aktivity je
jiz téméF vyCerpan. Z rozvoje vyrobni a podnikatelské slozky sou€asné vyplyva
pozadavek na posileni funkce bydleni, ale i posileni dalSich doprovodnych funkci
jako jsou pfedevsim plochy ob&anské vybavenosti, plochy pro sport a rekreace, ale i
ploch sidelni zelené.

- ZvySend pozornost je vénovana stabilizaci pfelozky silnice 2. tfidy 11/117 zastavénym
Uzemim mésta Mécin, rovnéz stabilizaci ploch pro oddechovy a sportovni ucely
v pfilehlych sidlech.

- Déle je v UP zaméFena pozornost k protieroznim Gpravam Gzemi v rizikovych obcich
a pfimérenému doplnéni technické a dopravni infrastruktury s ohledem potencial
jednotlivych sidel.

- Hlavni cile rozvoje Uzemi, ochrany a rozvoje jeho hodnot, kromé vySe uvedenych
dokumentu vychazi v SirSich souvislostech rovnéz ze zavera puvodni koncepcni
dokumentace SirSiho regionu VUC Klatovsko prevzatych do ZUR PK.

- Realizace UP M&&in nebude ovliviiovat Gizemi okolnich obci.

- Re$ené Uzemi je vymezeno ve viech vykresech grafické ¢asti dokumentace .

« Zména &1 UP M&&in upravuje regulativy tzemi pro plochy s rozdilnym funk&nim
vyuzitim a vymezuje jednu plochu ob&anské vybavenosti v centru Mécina

« Zména &.2 UP M&&in smérové upravuije koridor trasy silnice I1-117 v&etné
Upravy pfilehlych ploch s vyuZzitim pro sport, bydleni a vefejnou zelen a vefejna
prostranstvi.

o Zménou &.3 UP Mé&in se dopliiuje:

- _.Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot zustava zachovana
dle platného UP Mé&g&in, a se Zménou ¢.3 Uzemniho planu se neméni. Jedna se o
min. Upravu vyuziti ploch v jiz zastavéném Uzemi mésta.”
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b3) Historické a pamatkové hodnoty uzemi
b.3.1.Vyvoj Mécina
Z hlediska historického vyvoje Uzemi je zasadni vyvoj mésta Mécina.
Ostatni ¢asti obce maji historicky vyvoj viceméné spjat s jeho existenci, které jsou i
s ohledem na malou velikost sidel bez vyraznéjSiho historického podtextu. S vyjimkou
Petrovic jsou zbyvajici sidla obce bez vétsiho poctu pamatkové hodnotnych staveb.

b.3.2. Pamatkové hodnoty

b.3.1 Pamatkové chranéné kulturni nemovité pamatky:
Na Gzemi obce MéCin je nutno chranit vSechny pamatky, které jsou zafazeny na
Seznamu mezi kulturni nemovité pamétky (viz déle Odlavodnéni UP) a respektovat
jejich statut vyplyvajici se zakona €.20/1987 Sb.
Chranéné pamatky se nachazi ve vétsiné sidel obce a na jejich k.U.
Z4dna dal$i pamétka neni navrzena k vyhlageni jako nemovita kulturni pamatka.

b.3.2 Dalsi pamatkové hodnotné objekty
V jednotlivych sidlech obce je nutno dale pfiméfené chranit historické pamatkové
hodnoty, které maji zasadni vyznam pro dotvareni jednotlivych ¢asti (sidel) obce.

Soupis téchto pamatkovych hodnot je soucasti oddvodnéni tzemniho planu.

b 3.3. Archeologie- koncepce

- na k.U. celé obce M&cin jsou 3 lokality oznageny statutem kulturni pamatky — KP

- v rozsahu uzemi feSeného uzemnim planem jsou dale vymezeny plochy s
archeologickymi nélezy, které se déle ¢leni na Uzemi s prokazanymi nalezy a na
Uzemi uréené dle historickych prament. Podrobny soupis téchto lokalit je
soucasti odlvodnéni uzemniho planu a jsou zakreslena v grafické ¢asti dokumentace
(O2-koordinaéni vykres).

- na celé Uzemi se vztahuje ustanoveni zakona €. 20/1987 Sb. ve vztahu k archeologii,
zejmeéna §22.

- ani na ostatnim, zatim nijak neozna¢eném Uzemi, vSak nelze archeologické nalezy
vylougit a nutno postupovat v souladu s ustanovenimi zakona ¢€.20/1987

B4) Prirodni faktory a hodnoty, ZP

b.4.1. Prirodni faktory uzemi

Pfirodni faktory krajinného Uzemi Méc&ina vyznamné determinuji vyrobné-
ekonomickou zakladnu obce, jeho obytnou funkci (polohu sidel) i demograficky rozvoj.

Na zajmovém uzemi obce bude i nadale prioritni jeho zemédélska funkce s rostlinou
vyrobou na prevazujici ¢asti neurbanizovaného tuzemi.

Ne bezvyznamny podil lesniho hospodarstvi zUstane zachovan v okrajovych partiich
k.0 obce. Je lokalizovan zejména do oblasti severné nad Mécinem a Radkovicemi,
déle do SirSi oblasti Petrovic az smérem k Osobovim a v partii severné nad Tfebycinou
smérem k Hrazi.

Historick& poloha vétSiny sidel je a zlstane ovlivnéna udolnimi trasami mistnich

vodoted€i, z nichz nejvyznamnéjSi je Trebycinka, ktera prochazi uzemim ve sméru
vychod - zapad pres zastavéné Uzemi Mécina, Nedanic¢ek, Hraze a okrajové i Nedanic.

Druhou vyznamnou patefi uzemi je vodote¢ Mécholupského respektive Petrovického
potoka v jizni €asti Uzemi, ktera te€e obcemi Biluky a Petrovice.

Obé vodotede spadaji do povodi feky Uhlavy.

Treti vodoteC prameni v Radkovicich a prochazi pfes Osobovy vychodnim do povodi
feky Uslavy

_6-
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Tyto mistni vodoteCe budou i nadale ovliviiovat stabilizované i rozvojové Uzemi
zminénych obci. UP podfizuje témto podminkam strukturu a organizaci uzemi.

b.5.3. Zivotni prostredi
b.5.3.1.Vlivy na koncepci ZP

Obec Mé&Cin se nachazi v relativné malo naru$ené krajiné primyslovou vyrobou.
V dané oblasti pfevazuji zemédeélsky obhospodafované plochy a nejvétSim zdrojem
naruseni prostredi je sit zemédélskych aredlu pfevazné Zivocisné vyroby.

Rozvoj zemédélské vyroby je sméfovan do lokalit Méc€in a Petrovice, ktera maji
vymezena dostateéna ochranna pasma okolo arealll. Stavajici rozsah zemédélské
vyroby zustane zachovan v Nedanicich a Radkovicich, které lezi na kontaktu s obcemi
a jejich ochranna pasma zasahuiji okraj zastavby. V Bilukach se navrhuje mirny Gtlum
v kombinaci s moznosti zavedeni alternativni drobné vyroby bez vlivu na stavajici
obytné uzemi obce. Areal v Osobovech je po restituci nevyuzit, UP navrhuje moznost
obnovy plvodni funkce s ohledem na oddélenou polohu od zastavby.

V Méciné je rovnéz navrzeno ukonéeni ¢innosti zem. druzstva v arealu zamku lezicim
v kontaktu obytné zastavby, a jeho pfemisténi do nové vymezené polohy pfi stavajicim
ZD lezicim vychodné od mésta.

Ochrana ovzdusi

StéZejnim opatienim ke zlepseni kvality ovzdusi byla plynofikace casti uzemi (Mé&cin,
Nedanice, Nedani¢ky a Tfebycina). UP navrhuje dopInéni o 2. etapu plynofikace
zahrnujici obce Biluky a Petrovice.

| nadale nutno preferovat vyuzivani paliv nezatéZujici ZP v&etné alternativnich zdroj.

Dale se navrhuje disledné ozelenovani volnych ploch zvySovanim podilu vefejné
zelené v obci a zpeviovanim komunikacich ve stavajicich rozvojovych lokalitach.

Ochrana ¢istoty vod

Zasadnim tkolem UP k ochrané &istoty vod, predevéim potoka Tiebycinka, je
komplexni odkanalizovani zastavéného tzemi obce a nasledna likvidace vod do
centralni COV v Méciné, kde jiz probiha pfiprava na vystavbu celého zaméru.

V ramci pfedpokladd Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci je stabilizovano do up
komplexni odkanalizovani uzemi v Petrovicich v€etné centralni COV.

UP dale navrhuje vybudovani jednotné kanalizace a COV v Nedanicich, dale s
ohledem na mozny rozvoj v Bilukach, pfipadné v Radkovicich odkanalizovani
rozvojovych ploch UP (Gzemni rezerva).

K celkové Cistoté vod nutno rovnéz vyuzivat ekologicky unosné zemédélské
hospodareni na pozemcich v blizkosti vodotec€i pfi zachovani a zaloZeni dostate¢né
ekologicky stabilizujicich ploch trvalych travnich porost(, a to okolo zastavéného Uzemi
obci.

Dale se navrhuje zachovani a zakladani novych mezi v rozsahlych polnich celcich pro
omezeni vodni a vétrné eroze ve vytypovanych lokalitach.

Ochrana pred hlukem

Zasadnim opatfeni pro snizeni hladiny hluku v Mé&€iné je navrh nové trasy obchvatu
silnice 11/117 obci. Dostate¢né Siroky koridor nové silnice, ktery pocita s doprovodnou
(ochranou) zeleni odcloni negativni vliv tranzitni dopravy, dale jsou podél této trasy
navrzena 2 odstavnd parkovisté slouzici i pro parkovani mistni tézké dopravni techniky
mimo obytné Gzemi, ¢imz se vytvori pfedpoklady pro mensi zatéz mésta.

Nové navrhované provozy (drobna vyroba) jsou dusledné umistovany mimo obytné
zony.
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Nakladani s odpady

Nakladani s odpady bude feSeno vsouladu se zakonem ¢.185/2001Sb. O
odpadech puvodcem odpadu, ktery je povinen odpady zafazovat dle Katalogu odpadu
a vyhlasky MZP ¢.381/2001 Sb., ve znéni pozdéjsi vyhlasky ¢.504/2004 Sb.

Obce jsou puvodcem komunalniho odpadu vznikajiciho na jejim Uzemi za podminek
bézného provozu.

Zakon o odpadech uklada puvodcim odpadu zpracovat Plan odpadového
hospodafstvi, pokud produkuji roéné vice jak 10 t nebezpecného odpadu nebo vice jak
1 000 t ostatniho odpadu do 1 roku po schvéleni zasad dle zavazné c¢asti PHO
Plzeriského kraje.

c) urbanistickou koncepce véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

c1) Urbanisticka koncepce jednotlivych ¢asti obce
Urbanisticka koncepce obce MéCin je podminéna stavajici strukturou jednotlivych ¢asti
obce- jednotlivych sidel, jejich historickym vyvojem i zarovef sou¢asnymi rozvojovymi
pfedpoklady. Urbanistické feSeni je limitovano i pfirodnimi podminkami ve vazbé na
konfiguraci Uzemi i hierarchii ve struktufe celé obce a moznosti budovani ekonomicky
pFijatelné vefejné infrastruktury.

Navrhovand urbanistickd koncepce navazuje ve vétsiné pfipadl na stavajici sidelni
strukturu. Cilem bylo vytvofit nové zastavitelné Uzemi v koncep&né uceleném utvaru,
ktery doplfiuje a zaroven rozviji obec s ohledem na uspokojeni potieb obyvatel v celém
jejich spektru.

V ramci celkové koncepce Uzemi je vytyCena hlavni rozvojova osa MécCin- Biluky-
Petrovice, ktera ma nejvétsi potencial rozvoje. Ostatni ¢asti obce (sidla) jsou pfimérené
doplnény rozvojovymi plochami s ddrazem na vyuziti nestabilizovanych ploch
v zastavéné Gzemi.

Zemédeélské plochy v zastavéném UGzemi obci maji pfevazné navrzenou funkce
smiSeného nezastavitelného UGzemi umoZiujici kromé primarniho zemédelského
vyuziti, i vyuziti pfirodni -zatravnéni, zaloZeni prvki USES a prvkd proti eroznich
opatfeni na dotyku se zastavbou; pfipadné okrajové vyuziti pro funkci lesnické.,
nepobytové i pobytové rekreacni funkce, funkce kulturné- historické bez vynéti téchto
ploch ze zemédélského puadniho fondu.

Programové je podporovana stabilizace a rozvoj sidelni zelené vSech forem.

Mécin

Mezi jednotlivymi sidly (obcemi) ma jednozna¢né dominantni postaveni vlastni mésto
Meécin, které jako jediné ma jiz zpracovany uzemni plan.

Historickymi a pfirodnimi podminkami je dana struktura Uzemi mésta a mozné sméry
jeho rozvoje. Koncep&ni zaméry jsou navic zasadné ovlivnény nutnosti stabilizace
nové trasy 11/117 méstem. | kdyz pavodni Uzemni plan jiz tuto trasu vymezil, bylo nutno
s ohledem na nové podminky Uzemi znova provéfit navrzené feSeni. S ohledem i na
pfipadnou alternativni trasu silnice a pozadavku zaloZeni centralnich parkovych a
rekreacnich ploch vefejné zelené podél potoka TFebycinky bylo nutno nové organizovat
¢ast Uzemi pfi pfijezdu od Nedanic.

Urbanistické feSeni se soustfeduje na vymezeni novych rozvojovych ploch zmén nejen
mimo obec (v souladu se zaméry zatim platné UP mésta Mécina, ale i ploch zmén
v zastavéném Uzemi mésta - urCenych prfedevSim pro bydleni (Bl, SV, pfipadné SM),
/napf.23,24,25,28,32/, pfipadné obcanskou vybavenost ploch (OV) /€.26,32/, které
vznikaji nejen mezi silnicnim obchvatem a silnici na SkaSov, ale i v okrajovych
lokalitdch predev8im jihovychodni &asti obce /napf. €.14,15,18,19,20,21,22/, déle
na zapadnim okraji /napf. €. 2,3,4,7,8,9/, €i /€.39-41/.
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Jsou vymezeny nové plochy vefejné zelené (ZV), které vytvofi jak chybéji park
v zastavéné Casti pfi méstském uradé /€.42/, ale je zaloZen i rozsahly centralni park,
ktery bude slouzit mésta obyvatelim mésta k oddychovym aktivitam pfFi potoce
Trebycinka /¢.43-45/.

Podpora rozvoje nezavadné vyroby a prumyslu (VL) vyrobu drobnou (VD) €i vyrobu
specifickou (VSe) je soustfedéna do ploch zmén lokalizovanych v dosahu stavajiciho
zem druzstva (VD) - /€.34, 35, 36/

Jsou navrzeny zmény v oblasti dopravni infrastruktury (DS)- zminény koridor silni¢niho
obchvatu, ale i parkovist budovanych vramci ploch vef. prostranstvi (PV)-
/napt.12,31,38,49/, a technické infrastruktury (Tl)- kanalizace s COV /13/ a smérova
Uprava, byt ¢aste¢né vyhledovd, primarni trasy vzdudného VN kfizici jednu hlavnich
rozvojovych zén vychodné mezi méstem a ZD.

Uzemni plan klade rovnéz diraz na vymezeni ploch prestavby v kulturn& i historicky
klicovem Uzemi mésta, kterym je kompozi¢ni osa zamek s parkem - kostel s farou -
namesti. V izemnim planu je navrzena prestavba (asanace) ¢asti tohoto Uzemi, jehoz
cilem je obnova puvodni dominantni funkce zamku (OV)- /€. 47/ v€etné nenasilného
zaclenéni parku, jehoz vyuziti je dano dle platného stavebniho povoleni /¢.48) a rovnéz
asanace a nova citliva dostavba proluky (Uzemi SM)- /€.1/ misto devastovanych
objektt byvalého ZZN v Uzemi mezi farou a byvalou poStou. Soucasti dostavby
centralniho Uzemi je i dopInéni objektd zdzemi fary (OV) -/€.5 a €.6/ na farni zahradé.
Dale je navrZzena k celkové Opravé centralni Cast — vefejné prostranstvi (PV)
nezastavéného namésti./C. 46/

Tyto zmény v zastavéném Uzemi by meély méstu pfinést nejen vySsSi urbanistickou
kvalitu a zvyraznit hlavni kompozi¢ni osu ale zarovefi mu pomoci ziskat vy$si prestiz
v rozvoji kulturniho zdzemi &i zvySeni cestovniho ruchu a atraktivity.

v v,

«  Zménou &.1_UP Méé&in se dopliuje:
- Zména &.1 UP Mé&&in upravuije regulativy Gzemi pro plochy s rozdilnym funkénim
vyuzitim a vymezuije jednu plochu €. Z-2 jako plochu ob&anské vybavenosti OV
v centru Mécina

«  Zménou &.2_UP Mééin se dopliuje:
- Zména &.2 UP Mé&g&in smérové upravuje koridor trasy silnice 11-117 ve mésté M&gin
v€etné Upravy pfilehlych ploch s vyuzitim pro sport, bydleni a vefejnou zelen a
vefejna prostranstvi:

o Zménou ¢. 2 Uzemniho planu se koncepce obce neméni. Koncepce rozvoje
Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot zUstava zachovana dle platného UP.

o Zménou navrhované trasy silnice [I-117 do nového koridoru (pfelozka silnice) se
vyfeSi dopravni zavady v zapadni ¢asti mésta. Umozni realizaci koridoru, oproti
trase v platném UP, ktera je bez vyvlastfiovaciho aktu v souasnosti dlouhodobé
neprachodna

o Rozsifenim ploch vefejné obanské vybavenosti a ploch vefejnych prostranstvi
(sportovni aredl, parkovisté je posilena méstotvorna funkce Mécina jako hlavniho
sidla celé SirSi obce

o Doplnéni systému sidelni zelené v zdpadni ¢asti mésta sleduje novou trasu silnice
a vytvari podminky pro propojeni lokalnich ¢asti USES.

Biluky
Obec s vyhodnou polohou v blizkosti Mé&ina, v UP navrzena k mirnému rozvoji v ramci
celkové koncepce Uzemi, a to i s ohledem na planovanou plynofikaci obce. PFi stavajici
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struktufe zastavby umisténé témér jednostranné pfi statni silnici je navrzen rozvoj
obytné zony obce (SV) i (Bl) pfi jeji zapadni, zatim jen ¢asteéné zastavéné, strané.
S ohledem na doplnéni ostatnich funkci v Uzemi je navrZena stabilizace ploch zatim
funkéné nevymezeného sportovniho aredlu v severni &asti Uzemi, pFestavba a
roz8ifeni zem. aredlu (VL), a plochy pro drobnou vyrobu (VD) v severovychodnim cipu
pfi okraji zastavéného Uzemi obce. Vyhledové nutno zvazit v pripadé realizace obytné
z6ny vystavbu COV a odkanalizovani min. nové obytné zény. Toto Fedeni je navrzeno
zatim jako Uzemni rezerva. S ohledem na ochranu ZPF je navrzena etapizace
zastavby v rozvojové zéné.

Petrovice

Druha nejvétSi obec po MéEiné s vyznamnym potencidlem zemédélské vyroby (ZD
Meécin, a Lubska zemédélska a.s.). S ohledem na pfimy dotyk zastavby obce s okrajem
pfirodniho parku Planicky hfeben, rozsahla pasma hygienické ochrany zminéné zem.
vyroby a patefni niva Petrovického potoka je rozvoj obce zatim spiSe umirnény, i kdyz
jsou Petrovice na hlavni rozvojové ose UP.

Navrh UP tesi pro Uzemi bydleni (SV), (BH) predevsim doplnéni volnych proluk podél
silnice na Nepomuk, které jsou ¢aste€né v zastavéném Gzemi obce.

Dale je navrzena stabilizace funkéné nevymezenych sportovnich ploch v severni ¢asti
obce (OS) a komunikacni péSi propojeni (PV) od navsi k nepfistupné kapli sv.
Vojtécha, ktera je kulturni dominantou tzemi.

V UP je planovana plynofikace i navrzena centraini COV s odkanalizovanim celého
uzemi obce (fixovana v koncep¢nich dokumentech) davaji do budoucnosti dobré
predpoklady dal$iho rozvoje, proto je v UP uvazovano i s plochou Uzemnich rezerv pro
obytné uzemi (SV) vcetné koncepéniho doplnéni mistniho komunika¢niho systému v
severovychodni Casti Gzemi. Hrani¢ni rozsah této plochy bude provéfen pfipadnou
Zménou UP.

Nedanice
Obec lezici rovnéz v pfimém dosahu spaddového Mécina rozlozena podél I1/117.

Pomérné nepfiznivé rozvojové moznosti rozvoje dané velikosti, i polohou s pomérné
sloZitou terénni konfiguraci uzemi a omezenimi ve formé& ochrannych pasem zem.
vyroby, pfipadné bezpecnostniho pasma trasy VVTL plynovodu, ale i pfima blizkost
Nedanicek determinuje pfi stavajicim rozlozeni funk&nich ploch jednozna&né mozné
doplnéni urbanistické struktury obce. Nové rozvojové plochy pro obytnou zastavbu
vesnického charakteru (SV) jsou navrzeny pouze pfi vychodnim okraji obce okolo
stavajici mistni komunikace k osadé Trni. Ve sméru na Nedani¢ky je navrzena plocha
pro drobnou vyrobu (VD). Pro sportovni vyuziti je vymezena plocha (OS) uprostied
nové zalozené zelené charakteru (ZO), a to s ohledem na odclonéni obce od pomérné
blizko poloZzeného aredlu ZD.

Technicka infrastruktura predpoklada rekonstrukci stavajiciho systému vodovodu
v€etné zdroje a vodojemu nad obci (zasobujici pfilehlé Nedanicky). Koncepcné je pro
obec navrzena i COV v&etné odkanalizovani celé obce.

V k.0. Nedanice je rovnéZz navrzena dalSi obytnd plocha (SV), ktera svoji lokalizaci
patfi spiSe do urbanistické struktury zastavby pfilehlych Nedanicek.

Soucésti obce je i osada Trni, ve které je stabilizovan zatim funk&né nevymezeny

sportovné- rekreaéni aredl pro déti, zafazeny v UP jako mala ob&anska vybavenost
komeréniho typu (OMe).

«  Zménou 8.2 UP Méé&in se dopliuje:
o Stabilizované plochy k.d. Nedanice
- Zménou €.2 uzemniho planu se vymezuji v lokalité Ptin (k.0. Nedanice) tyto
stabilizované plochy, dle platné stavebni dokumentace, které jsou pod p. €.
k 02/2016 zapsany v KN:

- Plocha smiSeného uzemi venkovského (SV) —st.180, st.181/1, ost. plocha 1035/1
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(v8e zastavéné uzemi- stav)
- Plocha dopravni infrastruktury- (DS)- /heliport/- ost. dopravni plocha 1035/3
(v8e zastavéné uzemi- stav)
- Plocha ob¢anské vybavenosti- sportu a sportovnich zafizeni- (OS)- /brokova
stfelnice/ st.79, ostatni-sportovisté a rekreacni plocha 987/19 (vSe
zastavéné uzemi- stav)

- Plocha zelené soukromeé (ZS)- v ¢asti Uzemi pfiléhajici k celému areadlu na zdpadni
strané- trvalé travni porosty ¢pp. 984/9 (plochy nezastavitelného Gzemi)

- Ochranna pasma lokality Ptin

Soucasti téchto stabilizovanych ploch jsou ochranna pasma pro provoz heliportu a
brokové strelnice

Nedanicky

Mala obec lezici v pfimém kontaktu s Nedanicemi se vzajemné prorostlou zastavbou
ve vychodnim cipu. Zde je navrzen pouze umirnény rozvoj Uzemi: jedna obytna plocha
(SV) pfi severnim okraji Uzemi a plocha pro drobnou vyrobu (VD) v jihovychodnim cipu
zastavby pfi stavajici MK. Pomérné zasadni pro obec z hlediska bezpecnosti a
zprehlednéni dopravni infrastruktury bude navrzena smeérova Uprava silnice /117
véetné rekonstrukce prilehlého mostku (DS) a v€etné napojeni v zapadni ¢asti uzemi.
Trebycina

Navrhuje se mala plocha pro bydleni venkovského charakteru (SV) podél MK smérem
na Nedani¢ky a dostavba pavodniho arealu zem. druzstva pro drobnou vyrobu (VD).
Rozsah a pocet ploch je dan s ohledem na pozadavky Zadani.

Hraz

Navrhuje se rekonstrukce a dostavba byvalého Rudického dvora, s funkéni naplni pro
drobné vyroby a podnikani (VD). V ramci zastavéného Uzemi jedna plocha pro bydleni
venkovské charakteru (SV) a déle je navrzena stabilizace mistni komunikace (PV) v
jizném cipu zastavby.

Radkovice

Ve stavajicich prolukach pfi zastavéném Uzemi obce navrzeny 2 lokality pro vystavbu
RD (plochy SV), déle je v obci stabilizovana funkéné nevymezena plocha v jizni ¢asti
Uzemi pro sportovni a détské hfisté (OS). V zapadnim cipu na ploSe v minulosti
vyuzivané pro zem. vyrobu je navrzen aredl drobné vyroby (VD). V ramci stavajiciho
koridoru silnice 3. tfidy je navrZzena smérova Uprava oblouku (DS) véetné Upravy
napojeni stavajici mistni komunikace (MK) zapadni ¢asti nové navrzeného i jiz
zastavéného Uzemi.

Osobovy

Mala obec polozena zcela mimo hlavni dopravni trasy s pouze vazbou na nedaleké
Radkovice a okrajovym propojenim na silnici k Nepomuku. Je zde stabilizovana
funkce trvalého bydleni (SV) pro stavajici strukturu obytné zastavby i funkce
nezavadné vyroby pro dnes nevyuzity byvaly aredl zem. druzstva (VL).

Hlavnim zamérem v Gzemi je ale oziveni obce. Na zékladé pozadavku Zadani UP je
navrzeno vyuziti jiznich svaht v zemédeélsky malo kvalitnich partiich poloZzenych
severozapadné nad obci pro vybudovani plochy pro elektrovoltaickou elektrarnu (VSe).

c2) prehled a charakteristika vSech funkénich ploch
Na Uzemi celé obce jsou vymezeny plochy zastavéného, zastavitelného uzemi a
nezastavitelného tzemi:

Zastavéné a zastavitelné Uzemi:
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Cisté bydleni - rodinné domy
- bytové domy
SmiSené Gzemi - obytné venkovské
- obytné méstské
Vyroba a skladovani
- lehky pramysl, skladovani
a zeméd.vyroba
- drobnd vyroba
- specificka
(elektrovoltaicka elektrarna)
Obc&anska vybavenost- vefejna infrastruktura
Obc¢anska vybavenost- hibitov
Obcanska vybavenost- komeréniho typu malé
- specifické
Obc&anska vybavenost- sport. a tél. zafizeni
Technicka infrastruktura
Rekreace, zahradkové osady
Rekreace individualni
Verejné prostranstvi,
Mistni komunikace, parkovisté a garaze
Zamecky park
Zelen v zastavéném Gzemi- vefejna
- vyhrazena a soukroma
- ochranng
Zelen pfirodni, doprovodna a ostatni
Komunikace- silnice Il. a lll. tfidy

Nezastavitelnd uzemi:
Plochy ZPF

- orna puda
- trvalé travni porosty
Pozemky uréené k pInéni funkce lesa
Vodni plochy a toky
Plochy smiSené nezastavitelné:
s indexy:
- zemédélské
- pfirodni
- rekreacni pobytové
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- rekreacni nepobytove (SNc)
- sportovniho charakteru (SNs)

c3 )Piehled a charakteristika ploch zastavitelného tGzemi dle UP

¢3.1. Plochy s rozdilnym zpasobem vyuziti - navrh:

MECIN

1- Dostavba asanované proluky u fary (SM)

2 - Bydleni ¢isté v RD (Bl)- cca 3 RD

3 - Bydleni ¢isté v RD (Bl)- cca 7 RD

4 - Bydleni ¢isté v RD - cca 10 RD (BI)

5 - Objekty a zazemi farniho Gfadu (OV)

6 - Objekty a zazemi farniho Gfadu (OV)

7 - Bydleni Cisté v RD (BI)- cca 6 RD

8 - Bydleni ¢isté v RD (Bl) - cca 6 RD

9 - Bydleni ¢isté v RD (Bl)- cca 6 RD
10 - Prelozka silnice 11/117 méstem (DS)
11- Pfestavba stavajici silnice II-117 na MK (PV)
12 - Parkovisté u centralniho méstského parku ( PV)
13 - Cistirna odpadnich vod —COV (TI)
14 - SmiSené bydleni venkovského (SV) cca 6- 12 RD
15 - SmiSené bydleni venkovského (SV) cca 5-8 RD
16 - Technicka infrastruktura- trafostanice TS-plocha (TI)
17 - Zelen vefejna (ZV)

18 - Bydleni ¢isté v RD (Bl)- cca 6 RD
19 - Bydleni ¢isté v RD (Bl)- cca 3 RD
20 - Bydleni ¢isté v RD (Bl)- cca 8 RD
21 - Bydleni ¢isté v RD (Bl)- cca 12 RD
22 - Bydleni ¢isté v RD (Bl)- cca 6 RD
23 - Bydleni ¢isté v RD (Bl)- cca 14 RD
24 - Bydleni Cisté v RD (Bl)- cca 2 RD
25 - Bydleni ¢isté v RD (Bl)- cca 2-4 RD

26 - Obcanska vybavenost (OV)
27 - Bydleni ¢isté v RD (BI)- cca 6 RD
28 - Bydleni ¢isté v RD (Bl)- cca 6 RD
29 - Zahradky (RZ)
30 - Zahradky (RZ)
31 - Parkovisté (PV)
32 - RozSifeni hibitova (OH)
33 - Zahradky (RZ)
34 - RozSifeni arealu zem.druzstva (VL)
35 - Drobna vyroba, plochy pro podnikani (VD)
36 - Elektrovoltaicka elektrarna (VSe)
37 - Rekonstrukce stavajiciho objektu na penzion a bydleni (Bl) - 1 RD
38- Parkovisté (PV)
39 - Bydleni ¢isté v RD (BI)- 5 RD
40 - Bydleni ¢isté v RD (BI)- 5 RD
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41- Bydleni ¢isté v RD (BI)- 5 RD

42- zrugeno zménou &.1 UP

43- Zelen verejna - park (ZV)

44- Zelen verejna - PARK (ZV)

45- Zelen verejnd - park (ZV)

46- Uprava namésti-dopravni obsluha a parking (PV)
47- Rekonstrukce zamku na ob&anskou vybavenost (OV)
48 -Uprava zameckého parku (ZZ)

49 -Zachytné parkovisté (PV)

Zménou é.1 UP Mééin se dopliuje:

Z-2.- plocha vefejné obcanské vybavenosti (OV)

Zménou &.2 UP Mééin:

o Zastavitelné plochy UP se doplfiuji o tyto plochy zmé&n v mésté M&giné:
[I- 8a. Bydleni ¢isté -Bl (4-5 RD)
(dopInéni pavodni rozvojové plochy €.8 v€etné obsluzné komunikace- PV)
Cca 3990 m2.
[I-9a. Bydleni ¢isté- Bl (5-6 RD)
(dopInéni pavodni rozvojové plochy €.9 v€etné obsluzné komunikace- PV)
Cca 6800 m2.
[I- 10a. Plocha dopravy, smérova Uprava- DS
(pfelozka silnice 11.-117 tj. plochy €.10 do noveho koridoru). Cca 7950 m2.
[I- 12a. Plocha vefejného prostranstvi- PV- parkovisté, ver. zelen
(Uprava plochy €.12- parkovisté, ver. zeleri)- Cca 2320 m2.
[I- 111 Plocha - ob&anské vybavenosti sportu- OS
(hfisté na kopanou, zazemi, ostatni hfisté, parkovisté) Cca 18 550 m2.
[I-112 Plocha ob&anské vybavenosti- OV (pozarni zbrojnice)
- zachovani pavodni stabilizované plochy pozarni zbrojnice. Cca 295 m2.
[I-113 Plocha SV (bydleni smisené).
- zachovani ptvodni stabilizované plochy

o vymezuji se plochy v systému sidelni zelené v mésté Méciné:

[I- 44a. Plocha vefejné zelené- ZV

(dopInéni jiz navrzené plochy ZV €.. 44). Cca 900 m2
[I-114 Plocha zelené na vefejnych prostranstvich- ZV)

s pozadavkem na podporu zalozeni nového biokoridoru USES. Cca 120 m2
[I-115 Plocha zelené na vefejnych prostranstvich- ZV

s pozadavkem na podporu zalozeni nového biokoridoru USES. Cca 790 m2

Zména &. 3 UP Méé&in:

Zastavitelné plochy UP se doplfiuji o tyto plochy zmén v mésté M&&iné:

llI- 116. Bydleni Cisté - Bl (2 RD)
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2 pozemky pro RD, celkem 1 234 m2 (602 m2+ 632 m2)- podminéné
vyuzitelna lokalita dle prilohy ustanoveni dle prilohy ¢.1, bodu B.2.11 vyhlasky
6.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni, tj. bude feSena ochrana
staveb pred negativnimi Ucinky vnéjSiho okoli véetné navrhu ochrany staveb tak,
aby v chranénych venkovnich prostorech a chranénych venkovnich prostorech
staveb byly dodrzeny hygienické limity hluku dané narizenim viady ¢.372/2011 Sb.,
0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v platném znéni

BILUKY

51 - Bydleni venkovského typu (SV)- 9 RD

52 - Bydleni venkovského typu (SV)- cca 10 RD

53 - Bydleni ¢isté v RD (Bl)- cca 4 RD

54 - Bydleni ¢isté v RD -(BI) cca 4 RD

55 - Bydleni venkovského typu (SV) - cca 2-3 RD

56 - Stabilizace ploch sportovniho aredlu véetné jeho zdzemi (OS)
57 - Drobna vyroba, plochy pro podnikani (VD)

58- RozSifeni arealu ZD pro zem. pfipadné drobnou vyrobu- (VL)

NEDANICE

61- Bydleni venkovského typu (SV)- 2 RD

62 - Bydleni venkovského typu (SV)- 4 RD

63 - Drobna vyroba, plochy pro podnikani (VD)

64- Cistirna odpadnich vod —COV (TI)

65- Sportovni plochy -viceucelové hristé (OS)

66- Bydleni venkovského (SV) - cca 2-4 RD

67- Smérova Uprava napojeni silnice 111/117 60 (DS)
68- Vodojem (TI)

69- Plocha pro trafo -TS

70- Sportovné- rekreacni stfedisko pro déti v Trni (OMe)

NEDANICKY

71- Bydleni venkovského typu (SV)- 3 RD

72- Smérova Uprava silnice 11/117 v€etné rekonstrukce mostku a napojeni MK (DS)
73 - Drobna vyroba, plochy pro podnikani (VD)

PETROVICE
81- Sportovni plochy, viceucelové hristé- stabilizace (OS)
82- Vytvoreni vefejného pésiho koridoru z navsi ke kapli sv. Vojtécha (PV)
83 - Bydleni venkovského typu (SV)- cca 4-8 RD
84 - Bydleni hromadné (BH) - 1 bytovy dum
nebo bydleni venkovského typu (SV) -2 RD
85 - Bydleni venkovského typu (SV)- cca 1 RD
86 - Bydleni venkovského typu (SV) - cca 2 RD
87- Neobsazeno-(zruseno)
88 - Cistirna odpadnich vod —COV (TI)

RADKOVICE

-15 -



Uzemni pldn mésta Mécin Zmeéna ¢.3 Srovndvaci text

91- Bydleni venkovského typu (SV) -cca 2 RD
92 - Bydleni venkovského typu (SV) -cca 3 RD
93 - Bydleni venkovského typu (SV) - cca 4 RD
94 - Bydleni venkovského typu (SV) - cca 6 RD
95 - Sportovni a détské hristé- stabilizace (OS)
96 - Drobna vyroba, plochy pro podnikani (VD)
97 - Smérova Uprava silnice 111-117 59 a napojeni MK (v ramci stavajici DS)

0OSOBOVY
98- Elektrovoltaicka elektrarna (VSe)

TREBYCINA
101- Bydleni venkovského typu - cca 3 RD (SV)
102- Plochy pro drobnou vyrobu a podnikani- rek. a roz8ifeni stav. plochy (VD)

HRAZ

1083- Bydleni venkovského typu - 4 RD (SV)

104- Plochy pro drobnou vyrobu a podnikani- rekonstrukce a rozS$ifeni stav. plochy
dvora Rudice (VD)

105- Stabilizace mistni obsluzné komunikace (PV)

¢3.2. rekapitulace kapacity navrhovych ploch spojené s funkci bydleni (RD, BJ):

Biluky 29 RD (BJ)
Nedanice 9 RD (BJ)
Nedanicky 3 RD (BJ)
Petrovice 11 RD (BJ)
Radkovice 15 RD (BJ)
Osobovy 0 RD( BJ)
Trebycina 3 RD (RD)
Hraz 4 RD (BJ)

e Zménou &.2 UP Méé&in se upravuje tento text:
Mécin 148 RD (BJ)

Celkem obec 222 BJ (RD)

o Zménou &.3 UP Mé&in se upravuje text:

Mécgin + 2RD 148 RD (BJ)
Celkem obec + 2RD 224 RD (BJ)

d) Koncepce verejné infrastruktury

e Zménou &.1 UP Mééin se doplriuje

- Zménou &.1 tizemniho planu se celkova koncepce verejné infrastruktury UP M&&in
neméni, vymezenim nové OV se méstotvorna funkce Mécina posiluje.
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e Zménou &.2 UP Mééin se doplriuje

- Zménou &. 2 Uzemniho planu, se celkova koncepce vefejné infrastruktury UP Mé&g&in
v souladu s koncepci, se méstotvorna funkce Méc&ina zasadné posiluje o plochy OV,
- zejména sportu a verejnych prostranstvi

o Zménou &.3 UP Mééin se doplfiuje:

- Zménou &.3 Uzemniho planu se celkova koncepce vefejné infrastruktury UP M&g&in
nemeéni.

d1) Dopravni infrastruktura

d.1.1. Koncepce silni¢ni sité

Celkova silni¢ni sit’

- koncepce silniéni dopravy obce Mé&Cin, které se rozklada na SV okraji okresu
Klatovy, kdy prochazi tfi statni silnice 2.tfidy - 11/191, 11/182 a 11/117 a které tvofi
hlavni dopravni kostru v Sir§im i FeSeném Uzemi se zachovava.

- Tato hlavni silni¢ni kostra zGstdva doplnéna siti statnich silnic 3. tfidy, propojujici
predevSim dal§i mistni ¢asti obce

- ¢asti Osobovy a osady Trni zGstanou dopravné napojeny pouze pres mistni
komunikace.

v v 7

e Zménou &.1 UP Mééin se dopravni koncepce neméni

Navrh uprav silnicni sité

- nevyhovujici dopravni pritah méstem (kfizovatka silnic 11/117 a 11/182 na namésti
v Méciné veetné prilehlého uzkého koridoru komunikace 11/117 v zapadni zastavéné
¢asti uzemi ve sméru na Nedanice) je v navrhu Uzemniho planu mésta Mécina feSen
jiznim obchvatem silnice 11/117. Obchvat je vymezen jako vefejné prospésna stavba
(VPS).

«  Zménou &.2 UP Méé&in se dopliiuje:

- Zménou €.2 se upravuje mirné smérova poloha obchvatu v zdpadni ¢asti obce az
ke kfizovatce se silnici 1I- 182, vyusténi na kfizovatku je navrzeno podél pozarni
zbrojnice

- V UP je tomuto feseni nasledné prizptisobeno i Gprava napojeni Ill/ 117 59 v M&&iné
od Radkovic

- Cast 11/117 zru$ena po vystavbé obchvatu bude prestavéna na MK, rovnéz &ast
silnice mezi obchvatem i 8kolou bude nésledné vedena jako MK.

- V Nedanickach je pro silnici 11/117 (Od mostku az po vyjezd z obce smérem na
Pfedslav) navrzeno nové sméroveé feseni této silnice. Vymezeno jako VPS

- Déle je v ramci silni¢ni sité feSeno nové napojeni 11/117 x [11/11760 u Nedanic,
Uprava smérového oblouku v€éetné napojeni MK na dotyku s Radkovicemi (v rdmci
koridoru statni silnice)

- Problémovy vyjezd z Hraze smérem na Trebycinku (Cervené Pofigi)- smérové a
vyskové parametry silnice [1I/11761 pii napojeni na 11l/11760, jsou ale s ohledem na
stavajici zastavbu a konfiguraci terénu realné neresitelné a je zafazen v UP mezi
Uzemni rezervy

- Silniéni i dopravni sit je vymezena a popsana i v grafické ¢asti UP na samostatné
pFiloze N4.
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Navrh parametra silnicni sité

Pro silni¢ni sit 2. tfidy, se navrhuje:

- pro stévajici zastavéné uzemi kategorie MO 8/50

- pro nové silnice v zastavéném uzemi (obchvat Mécinem) MO 8/50 + oboustranny
chodnik

- pro extravilan kategorie S 11,5m/70

- funkéni tfida mistni komunikace sbérng B2

Pro silni¢ni sit' 3. tfidy, se navrhuije:

- pro stévajici zastavéné uzemi kategorie MO 8/50

- pro extravilan kategorie S 7,5m/60
- funkéni tfida mistni komunikace sbérna B2

d.1.2. Mistni komunikace

- S ohledem na pfevazné nizkou intenzitu provozu na téchto komunikacich se navrhuje
maximalizovat jejich sou€asné parametry v ramci moznosti stavajicich koridora pfi
rekonstrukcich téchto MK.

- Pro dopravni obsluhu novych lokalit je vyuZzita v max. mife sit stavajici mistni
komunikace (MK)

- v Mécing, Bilukach a v dalSich vétSich rozvojovych obytnych lokalitadch v sidlech obce
(Radkovice) je z hlediska nutnosti zachovani dopravni organizace a prtichodnosti
Uzemi navrzeno i dopravni feSeni uvnitf lokalit. Je vymezeno jako vefejné
prostranstvi (PV), standardné je navrzena funkéni tfida C3 (obsluzné, motoristické).

«  Zménou &.2 UP Méé&in se dopliiuje:

- napojeni novych lokalit dle Zmény €.2 je feSeno prodlouzenim jiz navrZzenym
mistnich komunikaci

- vSechny komunikace pro pfijezd a pfistup pozarni techniky musi byt feSeny

v souladu s vyhlaskou €.23/2008 Sb., o technickych podminkach bezpecénosti staveb,
ve znéni vyhlagky ¢.268/2001, CSN 73 0802- Pozarni bezpeénost staveb- Nevyrobni
objekty, popf. 73 0804, Pozarni bezpecnost staveb-Vyrobni objekty

o Zménou &.3 UP Méé&in se doplfiuje

- zménou &.3 se dopravni infrastruktura v UP neméni. V lokalité Zmény &. 3 ie
k dopravni obsluze uréena stavajici mistnj komunikace.
- pro zménu ¢€.3 plati rovnéz v souladu s UP: Komunikace pro pfijezd a pristup

pozarni techniky musi byt feSeny v souladu s vyhlaSkou ¢.33/2008 Sb., o technickych
podminkach bezpeénosti staveb, ve znéni vyhlasky ¢.368/2001, CSN 73 0802-
Pozarni bezpeénost staveb- Nevyrobni objekty, popf. 73 0804, Pozarni bezpecnost
staveb- Vyrobni objekty.

d1.3.Pési doprava

- Koncepce UP zahrnuje neliplny systém chodnik(i asto nenormovych parametrt
predevsim podél silnic II. a Ill. tfidy uvnitf zastavéného Gzemi. V ramci MK nejsou az
na vyjimky v noveéjsich lokalitach Méc&ina chodniky vybudovany.

- Navrhuje se dopInéni chodnikd okolo silniéni sité prochazejici zastavbou v ramci
moznosti existujicich parametrd stavajicich komunikaénich koridord, i na siti MK, kde
to parametry stavajicich koridor(i umozni.

- U novych komunikaci i silni€éniho obchvatu Mé€inem je navrzen oboustranny chodnik
2*2,25m.
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- Samostatné pési stezky jsou trasovany v ramci existujicich taha a cilovych vazeb
zpristupriujicich okrajove ¢asti obce.

- V ramci UP budou vybudovan systém pési stezek v navrhové lokalité centralniho
parku mésta Mécina.

d1.4. Cyklostezky

- Uzemim obce prochazi sit znagenych cyklostezek (8.2042, 2186, 2188 a 2082) které
navazuji na okolni obce a nasledné na cyklostezky Sir§iho regionu. Jsou vymezeny
pfevazné po stavajici silniéni siti, pfipadné ¢astec¢né po MK v Méciné.

- Tato koncepce zlistane zachovana, UP nefesi dalsi rozvoj. PFi realizaci obchvatu
Mécinem bude pfipadné feSen v soubéhu samostatny pruh pro cyklostezku.

d1.5 Doprava v klidu

- Pro Gzemi vlastniho mésta Mécina byla vymezena jiz stabilizovana, pfipadné nové
navrzena sit’ parkovist, ktera bude absorbovat narazové zatéze ve vytypovanych
Uzemich smiSené méstské centralni Casti prevazné pfi plochach sportovniho arealu,
zamku, rekrea¢niho parku, hrbitova ¢i objektech hromadného bydleni. Podél
navrzeného obchvatu budou umisténa dvé parkovisté zachytného typu, které budou
¢astecné eliminovat a vytésnovat nezadouci dopravu v klidu (pfedevsim nakladniho
charakteru) mimo zklidnéné obytné ¢asti mésta.

- Plochy pro parkovani automobilt v novych obytnych lokalitach, které predstavuiji
predevsim plochy pro bydleni venkovského typu (SV), &i bydleni ¢isté (Bl) budou
umistény na vlastnich pozemcich RD v ramci vlastnich navrhovych ploch. Parkovani
a odstavovani vozidel na vlastnich pozemcich je uvaZzovano i pro dalSi navrhove
plochy UP (plochy zmén) jako je Uzemi vyroby, ob&. vybavenost a pod).

- V ramci dopravni koncepce dalSich mensich sidel obce Méc&ina, nejsou navrhovany
az na vyjimky noveé samostatné parkovaci plochy ( v pfevazné mife zde vytvaFi
naroky na dopravu v klidu pouze bydlici obyvatelstvo).

- Plochy pro dopravu v klidu jsou navrzeny na vlastnich pozemcich jak pro
stabilizované tak i pro nové plochy zmén UP.

d1.6.Verejna doprava

- Spojeni v trase Klatovy- Mécin- Radkovice- Petrovice je zajisténo autobusovou
dopravou, v soucasnosti linkami CSAD autobusy Plzer.

- Tato koncepce se v UP obce zachovava. Nerozsituje se. V misté tpravy silnice 11/117
(Nedanice a Nedanicky) je upravena poloha zalivl pro zastavky BUS.

d1.7.0chranna pasma

- Mimo zastavéné Uuzemi obce je pro silnice Il. a lll. tfidy stanovené silniéni ochranné
pasmo, které ¢ini od osy vozovky 15 m na kazdou stranu.

d2) Zasobovani vodou

d2.1. Celkova koncepce zasobovani vodou

Koncepce zasobovani pitnou vodou je zahrnuta v platném Planu rozvoje vodovodl a

kanalizaci Plzenského kraje.(dale také jen v ,PRVK PK®). Pro Uzemi obce feSené

Uzemnim planem Mécin zlstava vySe zminéna koncepce jednim z hlavnich podkladu

pro navrh UP.

- v sidlech s vybudovanym vodovodnim systémem s dostatecnymi vlastnimi vodnimi
zdroji, vodojemy, pfipadné Upravnami- provozovatelem jsou Sumavské vodovody a
kanalizace a.s.
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- zasobovani vodou vefejnym vodovodem zlstane zachovano a do rozvojovych Uzemi
navrzenych izemnim planem pro nové lokality bude feSeno zasobovani
prodlouzenim Ffadt do mista spotreby.

e Zménou &.1 UP Mééin se koncepce UP neméni

v v s

e Zménou &.2 UP Mééin se dopliiuje:

- U lokalit fe$enych zménou &.2 UP Még&in bude zasobovani vodou provedeno
prodlouzenim fadu do mista spotreby.

- Zasobovani pozarni vodou musi byt feSeno v souladu se znénim §29 odst.1
zakona o pozarni ochrané a v souladu s pozadavky CSN 73 0873 Pozarni
bezpe&nost staveb- Zasobovani pozarni vodou popFipadé pozadavky CSN 75 2411
Zdroje pozarni vody

«  Zménou &.3 UP Mééin se dopliuje tento text:

- Vlokalité fe$ené Zménou &.3 UP Mé&in bude zasobovani vodou provedeno
prodlouzenim fadl do mista spotieby.

- Zasobovani pozarni vodou musi byt feSeno v souladu se znénim §29 odst.1
zakona o pozarni ochrané a v souladu s pozadavky CSN 73 0873 Pozarni
bezpednost staveb- Zasobovani pozarni vodou popfipadé pozadavky CSN 75 2411
Zdroje pozarni vody

Jedna se o sidla Mécin, Nedanice a Nedanicky a okrajové Petrovice a Biluky (kde je
¢ast Uzemi zasobena vodou z vodovodu ZD)- V pfipadé Mécina bude systém
doplnén mistnim zokruhovanim okrajovych ¢asti vodovodu.

- Pripadnd potfeba posileni zdroji a jednotlivych kapacit, ¢i doplnéni sité bude
predmétem dalSiho stupné dokumentace a projednano se spravci sité.

- Pro ostatni mistni Casti obce je navrzeno zasobovani pitnou vodou z vlastnich
domovnich studni, ato jak pro stavajici zastavbu, tak i rozvojové lokality UP .

- Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajisténo cisternami z Klatov. UZitkova voda
bude zajistovana z mistnich recipientl (Petrovicky a Mécholupsky potok, Tfebycinka,
¢i bezejmenné pritoky), pfipadné bude vyuzito vlastnich studen.

d3) Odkanalizovani
d3.1. Celkova koncepce odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod, likvidace
destovych vod
Koncepce odkanalizovani a cisténi odpadnich vod, likvidace destovych vod je
zpracovana v platném Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci Plzeriského kraje (PRVK
PK). Pro Uzemi obce feSené Uzemnim planem je tato koncepce pfimérené
zapracovana, pfipadné mistné upravena vyplyvajici z pozadavku rozvoje obce.

Na uzemi obce se vyskytuje &ast sidel - Mé&cCin, Petrovice a Nedanice, kde se
pfipravuje komplexni fedeni odkanalizovani zastavby véetné vystavby COV, u
Radkovic a Biluk je uvazovano s COV jako s Uzemni rezervou a zbyvajici sidla-
Nedani¢ky, Hraz, Trebycina a Osobovy bude feSena individualné.

1. komplexni systém odkanalizovani obce véetné centralni COV

- zahruje vybudovani komplexniho systému odkanalizovani véetné nové COV pro
mistni ¢ast Mécin a mistni ¢ast Petrovice.

- v Nedanicich je s ohledem na navrzeny rozvoj Uzemi a posouzeni mistnich

podminek rovnéz navrzena nova COV a je doplnéna do koncepce fedeni Gzemnim
planem.
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- nové fedené lokality v UP budou v pfipadé Mé&g&ina, Petrovic a Nedanic napojeny na
novy systém splaskové kanalizace a dale na centralni COV prodlouzenim
kanaliza¢nich fadu z lokalit.

- v pfipadé potvrzeného rozvoje Biluk a Radkovic bude naslednou Zménou yJP feSeno
komplexni odkanalizovani obce nebo rozvojovych lokalit véetné centralni COV, ktera
je v UP vymezena jako Uzemni rezerva.

«  Zménou &.2 UP Mééin se dopliiuje tento text:

- U lokalit Fe§enych zménou &.2 UP M&&in bude v mést& M&g&iné provedeno
odkanalizovani prodlouzenim fadi do mista spotieby naslednym napojenim na
centralni COV

v v o

«  Zménou &.3 UP Mééin se dopliuje tento text:

- U lokality Zmény &.3 UP Mé&&in bude odkanalizovani provedeno prodlouZenim
stavajicich kanalizaénich fad do mista spotfeby s napojenim na centralni COV.

- Likvidace srazkovych vod bude feSena v souladu s 8§20 vyhlasky 501/2006 Sb.
v platném znéni:

a) max. mnozstvi destové vody resit pfirozenym vsakem do pldy, to znamena

minimalizovat zpevrnovani ploch nepropustnym materialem

b) ze zpevnénych ploch odvadét srazkové vody predevsim destovymi stokami

oddilné kanalizace a splaskové vody splaskovymi stokami oddilné kanalizace

c) pouze v nezbytnych pfipadech odvadét srazkové vody spolecné s odpadni

jednotnou kanalizaci”

a) max. mnozstvi destové vody resit prfirozenym vsakem do pudy, to znamena

minimalizovat zpevrovani ploch nepropustnym materialem

b) ze zpevnénych ploch odvadét srazkové vody predevsim destovymi stokami

oddilné kanalizace a splaskové vody splaskovymi stokami oddilné kanalizace

c) pouze v nezbytnych pripadech odvadét srazkové vody spoleéné s odpadni

jednotnou kanalizaci“

2. systém odkanalizovani v ostatnich mistnich ¢astech obce :

V obou vy$e uvedenych sidlech Biluky a Radkovice (pro navrh UP) a dale ostatnich
mistnich Castech obce, kde se s ohledem na jejich velikost, polohu a malé predpoklady
rozvoje se vnavrhu UP neuvazuje s vybudovanim komplexniho systému
odkanalizovani ani s centralni COV bude:

a) Likvidace splaskovych vod feSena:

- odvodem na vlastni jimky na vyvazeni pro jednotlivé objekty RD

- domovnimi &istirnami MCOV (pro jednotlivé RD &i skupiny objektd, ktera bude po
vyCisténi napojena na mistni vodoteg, pfipadné stavajici kanaliza¢ni sit’ - tzv.
decentralizované €isténi odpadnich vod ve smyslu vyhlasky €. 428/2001, 7(b).
M COV dle (CSN 756402, tab.3)- typové fady ktera mé stejnou Gistici iginnost
jako velké gistirny. Cistirna musi byt umisténa co nejblize zdroje znegisténi (max.
do 10 m) a pfedcisténa voda muze odtékat do vodotece, kanalizace ¢i mize byt
pouzita pro zavlazovani
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- Za domovni COV Ize povaZovat i septik doplnény vhodnym zemnim filtrem.
- V cilovém roce 2015 budou veskeré odpadni vody z jednotlivych obci
akumulované v zumpach likvidovany na €istirné odpadnich vod obce Mé&cin.
b) Likvidace deStovych vod bude provadéna:

- max. mnozstvi srazkovych vod nutno fesit pfirozenym vsakem do Uzemi
- ze zpevnénych ploch odvadét destoveé vody zasadné oddilnou (tedy destovou)
kanalizaci

- pouze v nezbytnych pfipadech Ize odvod destovych vod fesit jednotnou kanalizaci
(deStové vody spole¢né se splaskovymi)

Veskera likvidace odpadnich vod musi byt provadéna v souladu s pozadavky zakona
€.254/2001 Sb. o vodach ve znéni pozdéjsich pfedpist €. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potfebu. Dale dle Nafizeni vlady 61/2003 o ukazatelich a
hodnotach a vyhlasky €.7/2003 o vodopravni evidenci.

V pfipadé zmény vstupnich pfedpokladu, ze kterych UP vychéazel, bude tento systém
mistné prehodnocen Zménou UP, nebo bude feSeno individualné vys$Sim stupném
dokumentace s ohledem na postup zastavby a celkovy skuteény trend rozvoje
jednotlivych sidel.

d3.2.0statni podminky a ochranna pasma
cov v MécCiné méa dle projektové dokumentace stanoveno OP COV 50m. Bylo
prevzato do UP.

Pro Nedanice a Petrovice je navrzeno OP ve vzdalenosti 20m od oploceni COV . Bude
upfesnéno s ohledem na pouzitou technologie v dal§im stupni dokumentace

d4) zasobovani el. energii, ver. osvétleni, telefonni a dalkové kabely

d4.1. Celkova koncepce zasobovani elektrickou energii

- Obec respektive jeji jednotlivé mistni ¢asti jsou zasobeny el. energii vzdusnym
vedenim VN 22 kV vychazejicim ze tfi transformoven :

Prestice, Klatovy a Nepomuk, jejichz trasy se spojuji v jednom uzlu jizné pod
méstem Mécin

- Stavajici rozvodna sit a jednotlivé transformacni stanice zabezpecuji stavajici
potfebu vSech mistnich ¢asti obce a dle koncepce UP pokryji s men§im rozsifenim a
Upravami i narast novych bilanci spotfeby a pozadavku na zafizeni - dle sdéleni
spravce sité - CEZu v Klatovech.

- fegeni UP a vymezeni rozvojovych ploch v SV cipu mésta Mé&in si vyzada prelozku
¢asti primarni trasy VN. Jeji realizace bude odvisla od postupu zastavby v zemi a
bude feSena v souladu se spravcem sité.(Cast rozvojovych ploch je vedena jako
Uzemni rezerva)

- Pokryti nartstu elektrické energie novych rozvojovych ploch dle UP bude fegeno:

- u mensich navrhovych lokalit prodlouzenim stavajici distribuéni sité nn do mista
spotfeby

- u navrhovych lokalit stfedni a vétsi velikosti bude zajisténo zasobovani vyuzitim
rezerv ve stavajicich trafostanicich &i zvySenim jejich vykonu, pfipadé vystavbou
novych trafostanic na zakladé vyjadieni ZCE ke konkrétnim lokalitadm

e Zménou &.1 UP Mééin se koncepce neméni

e Zménou &.2 UP Mééin se dopliiuje tento text:

- U lokality pro 2 RD te$enych Zménou ¢.3 UP Mé&in bude zasobovani
elektrickou energii provedeno prodlouzenim siti nn do mista spotfeby z prilehlé
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stavajici trafostanic TS Upfesnéni napojeni bude provedeno vys§§im stupném
dokumentace.

« Zménou &.3 UP Mééin se dopliiuje tento text:

- U lokality fe$enych Zménou &.3 UP M&&in - pro 2 RD- bude zasobovani
elektrickou enerqii provedeno prodlouzenim siti nn do mista spotieby z prilehlé
stavaijici trafostanic TS Upfesnéni napojeni bude provedeno vySSim stupném
dokumentace.

Z hlediska spotieby elektrické energie jsou bytové jednotky rozdéleny do tfi skupin:
A - byty, ve kterych je el. energie vyuzivano pouze k osvétleni a k napajeni
drobnych spotfebi¢lt a pfikonem do 3,5 kVA.
B - byty, ve kterych se el. energie pouziva navic k pfipravé pokrmu a pfipadné
ohfevu TUV.
C — byty, ve kterych se el. energie pouziva navic k vytapéni.

- u vétSiny jednotlivych sidel, kde je provedena plynofikace nebo se planuje jeji

v v s

(skup A) u zastavby RD, tj do 3,5 kVA.

- u sidel bez plynofikace Hraz, Radkovice, Osobovy pak ve skup (B) 7 kVA,
respektive (C) 10-13 kVA.

- v navrhovanych vykonech transformacnich stanic se poneché rezerva pro
pfipadnou modernizaci a zménu vytapéni domacnosti.

- Pfikony pro podnikani jsou v navrhu pouze odhadnuty, skute¢né pozadavky na
napojeni budou upfesnény dle konkrétniho vyuziti Gzemi.

Predbézné prirtistky soudobého prikonu elektrické energie:

Navrh (koneény stav dle navrhu UP s horizontem min. 15- 20 let):

Mécin

Bydleni 138 RD * 3,5 485 kW
Vyroba 100 kW
Drobna vyroba 50 kW
Ob¢. vybavenost, sport 100 kW
Zamek 100 kW
Ostatni 50kW
Celkem 885 kW
. Zménou 6.2 UP Mééin se doplriuje tento text:

Zmeéna ¢.2 zvysuje spotrebu o:

Bydleni cca 10RD *3,5 33kW
Sport (odhad) 20KW
Celkem narist dle zmény ¢.2 cca 53 kW
dale:

Zména ¢.3 zvySuje spotiebu o:

Bydleni 2RD *3,5 cca 7 kW
Biluky
Bydleni 29 RD *3,5 100 kW
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Drobna vyroba 50 kW
Vyroba 100 kW
Ostatni 5 kW
Sport 20 kW
Celkem 275 kW
Nedanice
Bydleni 9RD *3,5 22 kW
Vyroba drobna 30 KW
Sport 5 kW
Ostatni 5 kW
Celkem 62 kW
Nedanicky
Bydleni 3 RD *3,5 11 kW
Drobna vyroba 20 KW
Sport 5 kW
Ostatni 5 kW
Celkem 41kW
Trebycina
Bydleni 3RD *3,5 11 KW
Drobna vyroba 20 kW
Sport 5 kW
Ostatni 5 kW
Celkem 41 kWA
Petrovice
Bydleni 11RD *3,5 40 kW
Drobna vyroba 20 kW
Sport 10 kW
Ostatni 5 kW
Celkem 75kWA
Radkovice
Bydleni 15RD *13* 0,33 65 kW
Drobna vyroba 20 KW
Ostatni 5 kW
Sport 5 kW
Celkem 95 kW
Osobovy
Bydleni- drobnd vyroba 5 kW
Celkem 5 kW
Hraz
Bydleni 4RD *10 * 0,33 15 kW
Drobna vyroba 30 KW
Ostatni 5 kW
Celkem 45 kW
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d.4.2. Navrh koncepce zasobovani elektrickou energii jednotlivych ¢asti obce

- S ohledem na budouci moznou kolizi primarni trasy VN a novych rozvojovych lokalit
navrzenych dzemnim planem mezi méstem a ZD se koncep&né se navrhuje
¢astecna smeérova Uprava vstavajici vzdusné VN trasy, ze které bude v Méciné
zajistén prikon z hladiny 22 kV. Do realizace lokalit 33, 34, respektive 35 Ize zachovat
primarni trasu VN ve stavajicim koridoru, VN odbocky, pfedev§im k TS: M-4, nutno
rekonstruovat na zemni VN kabel

- Zasobovani vlastniho sidla jeho rozvojovych lokalit bude fe$eno vybudovanim
novych VN odbocek, které budou v misté nové navrzenych rozvojovych uzemi
propojeny zemnim kabelem VN na stavajici ¢i rekonstruované TS zdéného typu (u
Skoly a u rybnika (TS: M-4 a TS: M-3), tedy v zastavéné ¢asti obce.

- Pro rozvojové lokality na jihovychodnim okraji mésta se navrhuje nova vzdusnd
odbocka VN a nova TS: M-6.

- V lokalité €. 36- elektrovoltaicka elektrarna bude po realizaci zaméru napojena do
systému VN nova trafostanice TS: M-7.

- Stavajici vzdusna vedeni VN budou postupné nahrazovana zemnimi kabely.
- Nové rozvody nizkého napéti budou vedeny prfedevsim zemnimi kabely.

- Reseni jednotlivych lokalit bude dale upfesnéno v dalsich stupnich dokumentace.
Obecné je zapotiebi dodrzet zasady zakona ¢. 458/2000 Sb.
» Zménou ¢.1 UP Mécin se doplriuje tento text:

U lokality fFe$ené zménou &.1 UP Mé&g&in bude zasobovani elektrickou energi
provedeno prodlouzenim siti nn do mista spotfeby z trafostanic TS: M1.
Predpoklada se v pfipadé potfeby posileni této trafostanice

v v s

e Zménou &.2 UP Méé&in se dopliuje tento text:

U lokalit FeSenych zménou &.2 UP Mé&g&in napojeni lokalit zmé&ny provedeno zemnim
vn kabelem v trase nové 1l-117 a naslednym vybudovanim nové trafostanice v misté
spotreby.

Upfesnéni bude provedeno vyss§im stupném dokumentace

«  Zménou &.3 UP Mééin se doplfiuje tento text:

- U lokality feenych Zménou &.3 UP Mégin - pro 2 RD- bude zasobovani
elekirickou energii provedeno prodlouzenim siti nn do mista spotreby z prilehlé
stavajici trafostanic TS Upfesnéni napojeni bude provedeno vySSim stupném
dokumentace.

Nedanice

- Na zakladé zaveérl urbanistické studie Nedanice se navrhuje pro okraj rozvojového
Uzemi provedeni vzdusné VN odbocky vEetné vystavby TS ze stavajici VN trasy
k Trni. Realizace nové TS: N-4 by méla zlepsit zasobovani el. energii vychodni casti
Uzemi Nedanic.

Osobovy

- V lokalité €. 98- elektrovoltaicka elektrarna bude po realizaci zaméru zapojena do
systému VN nova trafostanice TS: O-2.

Ostatni sidla obce

- V ostatnich mistnich ¢astech obce (Biluky, Radkovice, Nedanicky, Petrovice,

TFebycina a Hraz neni navrzena Uprava Ci vystavba tras VN odbocek a ni vystavba
novych TS. Naroky na zasobovani el. energii budou feSeny dle koncepce d.4.1.

d.4.3 Verejné osvétleni
- v Mé&cCiné i jeho mistnich ¢astech je vybudovan systém vefejného osvétleni.
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- v rozvojovych lokalitach budou dle koncepce UP ziizeny osvétlovaci body spliiujici
pozadavky na intenzitu osveétleni

d.4.4 Dalkové kabely

- Uzemim obce prochazi ve sméru zapad- vychod trasa sdélovaciho kabelu v soub&hu
s VVTL plynu.

- Od Predslavi vede rovnéz trasa dalkového kabelu, pres, ktery prochazi napfic
zastavénym uzemim Nedani¢ky, Nedanic, MéC€ina, kde je telefonni ustfedna. Dale
se stadi jizné do Biluk a na Petrovice. Trasa optickych kabell je ve spravé
Telefénica 02, a.s.

- V UP jsou trasy kabelti max. respektovany. V kolizni poloze s rozvojovym tGzemim
Nedanice €. lok 63 a &. 66 bude provedena ¢aste¢na prelozka, pfipadné v podrobné
dokumentaci bude v dal§im stupni dokumentace upfesnény podminky zastavby
rozvojového Gzemi.

- Soucasny prubéh sdélovacich siti v Uzemi je zakreslen v grafické ¢asti. Pfesnost
zakresu je orientaéni a pred realizaci jednotlivych stavebnich zamérd je tyto sité
nutno ovéfit jejich vytyCenim spravcem sité.

d.4.5 Ochranna pasma

- Dle zakona 458/2000 Sb ve znéni pozdéjSich predpisl

- pro trasu vzdusného VN 22 kV je pfedepsano OP 10 (7) m od krajniho vodice
- VN kabel vzdusny OP- 1,5 m na obé strany

- Ochranna pasma telekomunikacnich vedeni jsou ddna zdkonem ¢&. 110/64 Sb. s
novelizaci 3/1992, a to u DK a sdélovacich kabell 2 metry na kazdou stranu a 3 m
nad i pod Uroven terénu

d5) Zasobovani plynem

d.5.1. Navrh koncepce

- respektovani nadfazené sité VVTL a k ni se vazicich zafizeni VVTL a VTL regulaéni
stanice na Uzemi obce.

- respektovani patefniho fad STL plynovodu Uzemim mezi obcemi Mécin, Nedanice,
Nedani¢ky a Trebycina a dale mimo vlastni k.U (na sever ve sméru na Kbely a od
Nedanic jizné na Makov (Petrovicky).

- zachovani a rozSifeni plynofikace sidel Mécina, Nedanic, Nedani¢ek a Tiebyciny.

- v Uzemnim planu obce jsou vymezenim rozvojovych ploch nastaveny predpoklady
pro doplnéni plynofikace Uzemi v ose Mé&Cin, Biluky a Petrovice.

- pro tyto rozvojové a prestavbové lokality navrzené v UP bude zajisténo zasobovani
plynem ze STL plynovodniho fadu. Bude feSeno prodlouzenim stavajici distribuéni
sité do mista spotfeby.

v v s

e Zménou &.1 UP Méé&in se koncepce neméni

«  Zménou .2 UP Méé&in se dopliuje tento text:

Pro rozvojové plochy feSené Zménou.€..2.zastava koncepce zasobovani plynem
nezménéna

Zasobovani teplem bude provedeno primarné zemnim plynem po prodlouzeni
distribu¢nich Fadu do mista spotieby.

Pro hlavni rozvojové lokality se navrhuje vyuziti plynu jak k vytadpéni, tak i k ohfevu
teplé vody a vareni.

«  Zménou &.3 UP Mééin se doplfiuje tento text:
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- U lokality feenych Zménou &.3 UP Mégin - pro 2 RD- bude zasobovani
elektrickou energii provedeno prodlouzenim siti nn do mista spotreby z prilehlé
stavaijici trafostanic TS Upresnéni napojeni bude provedeno vysSSim stupném
dokumentace.

d.5.2. Ochranna pasma
Ochranné pasmo VVTL plynovodu - 12 m na obé strany
Bezpecnostni pasmo VVTL plynovodu pasmo - 200m na obé strany od obrysu potrubi

Umisténi staveb v bezpeCnostnim pasmu plynovodu je mozné pouze na zakladé
pisemného souhlasu provozovatele zafizeni, v navrhu UP zasahuji do okraje BP tyto
lokality:

Biluky - &. 56, 57 a 58. Pro navrhové plochy bude projednano v ramci UP a v dal§im
stupni dokumentace bude pfipadné feSeno organizaci vlastni lokality - umisténi
zastavby v ramci ploch po projednani se spravcem sité.

Hraz -¢.103 (BP tyka se ¢asti celého stavajiciho zastavéného Uzemi obce)

Ochranné pasmo STL plynovodu mimo zastavbu - 4 m na obé strany od povrchu
potrubi

Ochranné pasmo STL plynovodu v zastavbé - 1 m na obé strany od povrchu potrubi

d6) zasobovani teplem
V feSeném Uzemi se nenachdzi zafizeni pInici funkci kotelny s centralnim vytapéni
zahrnujici vymezené oblasti obce €i lokality o vicebytovém domech. Vyjimku tvori
pouze kotelna pro 2 bytové domy v Méc&iné a kotelna pro bytovy dim v Petrovicich.
Tento systému centralniho vytapéni neni v Gzemi prioritni a neni v feSeném Uzemi
mimo vlastni Mé&cin ani realizovatelny s vyjimkou vétSich komplexu ZD.
Zakladni koncepce zasobovani obce teplem je sméfovana na vyuziti ekologicky
pFiznivého zemniho plynu, pro jehoz zavedeni byly vytvofeny podminky v rdmci
energetické koncepce mikroregionu (plynofikace ¢asti uzemi- Mécin, Nedanice,
Nedani¢ky a Trebycina).
V uzemnim planu se navrhuje plynofikace a tedy je feSeno zasobovani teplem
pro dalsi mistni ¢asti Biluky a Petrovice.

Na ostatni tzemi obce (Radkovice, Osobovy, Hraz) je jako zé&kladni prvek

v zasobovani teplem navrzeno vyuziti potenciélu ekologicky vhodnych, obnovitelnych
paliv (dfevo, dfevni hmoty, biomasa), pfipadné alternativni zdroje energie.

Vytapéni el. energii neni v koncepci uvazovano, jeji vyuziti je uvazovano pouze jako
doplrikové.

«  Zménou &.2 UP Mééin se doplriuje:

Koncepce zasobovani teplem bude u lokalit fesenych zménou &.2 UP Mégin tato:
Zasobovani teplem bude provedeno primarné zemnim plynem, tedy po prodlouzeni
stavajicich distribu€nich fadd v obci do mista spotfeby.

Pro hlavni rozvojové lokality se navrhuje vyuZiti plynu jak k vytapéni, tak i k ohfevu
teplé vody a vareni.

Vzhledem ke zvySovani cen plynu je umoznéno vyuZiti i ekologicky vhodnych,
obnovitelnych paliv (dfevo, dfevni hmoty, biomasa), tepelnd cerpadla, pfipadné
alternativni zdroje energie atd, a to zejména v okrajovych polohach obce.

«  Zménou &.3 UP Méé&in se doplfiuje tento text:
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- Koncepce zasobovani teplem bude u lokality fe§ené Zménou ¢.3  UP Mé&éin
reSena primarné zemnim plynem, tedy po prodlouzeni stavajicich distribuénich
fadu v obci _do mista spotreby.

- umoznuje se vyuziti i ekologicky vhodnych, obnovitelnych paliv (dfevo, dievni
hmoty, biomasa), tepelna ¢erpadla, pfipadné alternativni zdroje energie atd.

Pro rozvojové pFipadné prestavbové lokality navrzené v UP tedy ziistane koncepce
vytapéni pfi vyuziti zemniho plynu prioritni.

d7)Obcéanské vybaveni verejné infrastruktury
Ve vilastnim Méc¢iné je vybudovana komplexni struktura této ob&anské vybavenosti,
kterd odpovida postaveni mésta ve strukiufe osidleni. Chybégjici vy8Si obCanska
vybavenost je dostupna v nedalekych Klatovech.

Na uzemi feSené obce Me&Cin se nachazi objekty a zafizeni ob&anské vybavenosti
majici statut samostatnych ploch pouze ve mésté Méciné.

Samostatna plochy OV v jednotlivych sidlech jsou nové vymezeny pro obc&anskou
vybavenost typu: sportovni plochy (OS) stavajici i navrzené, (OH) - hibitov a komeréni
vybavenost (Ome). Zafizeni drobnéjSiho charakteru se dale nachazi vramci
smiSenych Uzemi méstskych pfipadné venkovskych na Uzemi mésta ale i na uzemi
ostatnich mistnich ¢asti obce.

Koncepce UP tento systém v Gzemi stabilizuje a pfipadné nové vymezuje a dopliiuje
strukturu ob&anské vybavenosti. Zasadni plochou pro OV pro mésto je z hlediska
vyznamu predevS§im nové funkéni vymezeni arealu zadmku, vymezeni rozvojovych
ploch hrbitova, a dale méstotvorné vymezena plocha OV v cipu vétveni silnic
vedoucich na Radkovice a na Skasov. Se zafizenim typu obCanské vybavenosti se
pocita vramci podrobnéjSiho feSeni lokality €.1 (smiSené Uzemi méstské vedle
kostela) a pfi rozSifeni zdzemi farniho Ufadu.

V okolnich sidlech Uzemni plan stabilizuje plochy (OS) v Bilukach, Petrovicich a
Radkovicich a nové vymezuje (OS) v Nedanicich €i nové stabilizovand komer¢ni
vybavenost (Ome) v pfipadé osady Trni.

v v s

e Zménou &.1 UP Méé&in se dopliuje tento text:

Zménou &.1 UP je vymezena 1 plocha ob&anské vybavenosti vefejné infrastruktury
(OV) €. Z-2 vedle objektu méstského ufadu

«  Zménou &.2 UP Mééin se dopliiuje tento text:

Zménou ¢&.2 UP se zastavitelné plochy UP se dopliiuji o tyto plochy vefejné
infrastruktury- ob¢anské vybavenosti:

[I- 111 Plocha - ob&anské vybavenosti sportu- OS
(hFisté na kopanou, zazemi, ostatni hfidté, parkovisté)
[I-112 Plocha ob¢anské vybavenosti- OV

(navraceni Uzemnim planem odebrané &asti plochy u pozarni zbrojnice pro koridor
obchvatu silnice 11-117)

- zachovani plvodni stabilizované plochy pozarni zbrojnice

«  Zménou &.3 UP Méé&in se dopliuje tento text:
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- Zménou 3 se koncepce UP pro plochy vefejné infrastruktury- ob&anské
vybavenosti neméni.

d8) Verejna prostranstvi
Systém vefejnych prostranstvi (PV) ve mésté i ostatnich mistnich Castech je
stabilizovan a byl zapracovan v rozsahu provedenych zjisténi v Gzemi.

S ohledem na jednotnou terminologii v legislativé, ktera mezi PV zahrnuje bez dalSi
specifikace jak prostranstvi vefejna typu : nameésti, navsi €i ploch ver. parkovist stejné
jako koridory mistnich komunikaci, jsou tyto plochy v UP (hlavni vykres) zapracovany
stejnym zplasobem.

Pro popis koncepce UP Ize ale rozlisit pro tyto potfeby plochy PV typu plo&ného (napf.
navsi, namésti parkovisté) a typu linearnino (komunikace).

V Méciné je predevSim k dalSimu dofeSeni vymezena severni Cast stavajici plochy
namésti, dale je fixovdna stabilizovand i nové navrzend sit parkovist uvnitf
zastavéného Uzemi, ale i kolem budouciho obchvatu mésta.

V rozvojovych lokalitach jsou zapracovany nové koridory mistnich komunikaci
s ohledem na budouci bezproblémovou pruchodnost Uzemi pfi FeSeni vefejné
infrastruktury (dopravni obsluha, technicka infrastruktura).

U velkych lokalit obce Mé&Cina je naznacen i systém vefejnych ploch typu ,mini
namésti“, a to sohledem na méstotvornost, na rozdilnost v ¢&lenéni Gzemi a
kompozi¢ni strukturu zastavby Dudvodem je zabranéni vytvareni zcela primitivni
urbanistické struktury zaméfené pouze na ,normovou* prichodnost Uzemi po strance
dopravni obsluznosti danou finanénimi aspekty feseni.

V ostatnich ¢astech obce jsou s ohledem na rozsah téchto ploch nové vymezovany
pouze nové koridory mistnich obsluznych lokalitach sohledem na zajisténi
bezproblémové obsluhy navrzenych rozvojovych ploch.

e) koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, uzemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochranu pred
povodnémi, rekreaci, dobyvani nerostl a podobné

e1) Koncepce usporadani krajiny
Koncepce usporadani krajiny vychazi:

e1.1. vymezeni ploch zelené

V ramci UP jsou navrzeny plochy sidelni zelen& a dale plochy pfirodniho charakteru,
které maji v Uzemi nezastupitelnou a specifickou funkci.

V zastavéném Uzemi obci vymezena zelen vefejného charakteru (ZV), pfipadné (ZS) a
(ZO) u ploch pro zelen vyhrazenych respektive zeler ochrannou (ZO), kdy je i jednou
z jejich funkci (kromé primarni).

V okrajovych ¢asti obci na dotyku s krajinou - u nezastavitelného uzemi (NS) Ize vyuzit
zemédeélskou padu i kdoplikovym  funkcim. V navrZzené funkci smiSeného
nezastavitelného Gzemi umoznujici kromé primarniho zemédélského vyuziti, i vyuZiti : -
prirodni -zatravnéni, zaloZeni prvkd USES na dotyku se zastavbou; pfipadné i okrajové
vyuziti pro nepobytové &i pobytové rekreani funkce, a to bez vynéti téchto ploch ze
zemédélského pldniho fondu. Tyto plochy pomahaji nenasilnou formou propojit
urbanizované Gzemi s krajinou.

V nezastavéném zemi obci jsou vymezeny nezastavitelné plochy krajinné a ostatni
zelené (ZP) zachovavajici charakter krajiny a plochy trvalych travnich porostd (NP) na
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zemédélskych pldach. Dale se zde nachazi nebo jsou navrzeny k zaloZeni Ci
registraci:

- prvky ochrany pfirody

- prvky USES

e1.2. prvky ochrany pfirody

Na uzemi obce se nachazi:

- pfirodni park Planicky hieben

- maloplosného zvlasté chranéného Uzemi pfirody- pfirodni pamatka Bejkovna
- systém NATURA 2000 - evropsky vyznamna lokalita (EVL)- maloplo$né uzemi

V obci jsou vymezeny VKP:
- registrovany VKP- €.1 - namésti v Méc&iné
- prvky VKP dané ze zakona.
- nejsou navrzeny zadné nové VKP k registraci

V8echny prvky ochrany pfirody jsou zapracovany a respektovany.

o Zménou é.3 UP Mééin se dopliuje tento text:

Zménou ¢.3 Uzemniho planu je dotéeno pouze malé Uzemi obce, koncepce krajiny
véetné dalSich uvedenych pozadavklt se neméni.

e1.3. Prvky USES
Uzemni systémy ekologické stability krajiny (RUSES, USES) pro Gzemi obce Mé&gin
navrhuji a vymezuji soustavu vnitfné ekologicky stabilnich ¢&asti krajiny. Cilem
vytvareni téchto systému je:
- zachovani genofondu krajiny
zajiSténi priznivého pusobeni na okolni ekologicky méné stabilni soustavu prvkd
krajiny
- zemi obce je dot&eno nadfazenym systémem - RUSES - s koridorem regionalniho
biokoridoru, prochazejici v ose sever- jih. Severni okraj k.U. obce zasahuje
regionalni biocentrum. Vlastni systém RUSES tvof i prvky lokalniho USES (BC)
v ose a regionalni biokoridory (BK).Systém regionalniho USES je do UP pievzat
z vy$8i dokumentace beze zasadnich zmén.

na uzemi Mécina je dlouhodobé vymezen Systém lokalnich prvk( Gzemnich systemu
ekologické stablllty (MUSES), ktery na prelomu r.2008 /2 009 prosel celkovou
Revizi. V ramci navrhu Gzemniho planu jsou revidované prvky USES zapracovany a
ve spolupraci se zpracovatelem ,Revize" zpfesnény, a to predevSim na kontaktu

se nezastavénym Uzemim obce, pfipadné na zakladé koncepce rozvoje nového
uzemniho planu obce. V pfehledné tabulce je zobrazen celkovy prehled navrzenych
prvkti RUSES, i revidovanych prvki USES. Mistni &asti USES, jsou sefazeny dle
zakladniho ¢lenéni -Lokalni biocentra (LBC), lokalni biokoridory (LBK) a interakéni
prvky (IP).
- tyto prvky jsou v Uzemi zavazné a jsou vymezeny rovnéz jako verejné prospésna
opatfeni (VPO)
Komplexni tabulky jsou sestaveny z jednotlivych aktuainich generela USES.
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v v s

e Zménou é.1 UP Mééin se dopliiuje:

Zmeénou €.1 uzemniho planu je dotfeno pouze zastavéné Uzemi obce, koncepce
krajiny v€etné dalSich uvedenych pozadavku se timto neméni.

v v s

e Zménou &.2 UP Méé&in se dopliuje tento text:

Zmeénou ¢.2 se pouze mirné upravuje tvar navrzeného lokalniho biokoridoru 12 529,
a to pouze v Useku feSeném zménou €.2 ( Usek BK 12 529a). V misté kfizeni

s obchvatem obce (silnici 1I-117) budou provedeny zakladni Upravy pro zlepSeni
propustnosti Uzemi pro navrhovany biokoridor

- Zménou &.3  se koncepce pro Uzemni systémy ekologické stability (USES)
neméni, zména nezasahuije do ploch a koridorti USES

e2) Protierozni opatreni
Krajina v feSeném Uzemi je nepfilis stabilni z hlediska eroze. S ohledem na pomérné
intenzivni vyuziti ploch ZPF doché&zi k ohrozeni erozi nékterych sidel obce.
Zasadni opatfeni pro snizovani padni eroze a zvySovani reten¢nich schopnosti Uzemi
jsou vymezena do Uzemniho planu obce ve vytypovanych oblastech na doteku se
zastavénym uzemim obci, kde doch&zi k jeho naruseni:
- Mé&cin, Radkovice, Nedanice a Petrovice.

Tyto opatfeni jsou zavazné a jsou vymezeny rovnéz jako verejné prospésna opatreni
(VPO)

Mécin -koncepce :

Zasadni opatfeni jsou navrzena predevsim na zemeédélsky obhospodafovaném svahu
lezicim jihovychodné nad méstem, kde je systémové vyfeSena ochrana Uzemi mésta
proti pfivalovym destim a moznym splachim s eroznimi G€inky z pfilehlych polnosti,
pfipadné i lesa v poloze nad ZD (na severovychodni strané mésta).

Systém zahrnuje vybudovani stabilizaénich mezi v celé rizikové ploSe. Na JV strané
Uzemi doplnéno v udolni ¢asti o systém odvadécich zachytnych pfikopu, které pres
pas zatravnéného prialehu odvadi rekonstruovanym otevienym prikopem srazkove
vody podél komunikace od ZD k rybniku a do Tfebycinky.

Radkovice- koncepce

Navrh vymezuje rizikovou partie polnosti severné nad Radkovicemi zvané ,Nad
ovCinem* Protierozni opatfeni zahrnuji trvalé zatravnéni nejrizikovéjsi ¢asti krajiny ve
dvou pasech- v jiznim cipu partie - v misté pfimého erozniho vstupu na dotyku se
zastavbou obce a paralelné ve vzdalenosti cca 165 m vySe pak dalSi trvale zatravnény
pas v Sifi cca 100m. Na celé vymezené ploSe urCuje zasady ekologicky stabilngjSiho
systému obhospodarovani zem. pldy (vysadba viceletych picnin)

Nedanice- koncepce

vymezeno na severnim okraji obce, za zastavénym Uzemim je vymezen pfilehla pas
zemédélské pudy uréeny Uzemnim planem jako nezastavitelné uUzemi smiSené
s primarni funkci pfirodni, tj. ur€en k zatravnéni na kontaktu s hranici zéstavby je
navrzen otevieny zachytny pfikop.

Petrovice- koncepce

Specificka oblast okolo Petrovického potoka prochazejici zastavbou a rybniku na navsi
je kromé vlastniho rozlivu potoka i koridorem spojenym s pasobenim pldni eroze.
Popsany koridor Uzemi byl vroce 2009 rekonstruovan. Pro dalSi obdobi nutno
monitorovat stav provedenych opatfeni a pfipadné zajistit jejich obnovu (funkénost).

Protierozni opatfeni jsou zafazeny mezi vefejné prospésna opatreni.
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e3) Ochrana pred povodnémi
Na potoce Trebycinka neni stejné jako na Mécholupském respektive Petrovickém
potoce, kdyZ oba toky tvofici pfitok Uhlavy, neni stanoveno zaplavové uzemi.

Stejna situace je i na bezejmenném pritoku Uslavy pramenicim v Radkovicich a
prochazejici Osobovami.

UP Mé&gin navrhuje:

- Protipovodriova ochrana musi byt v prvni fadé zaméfena na retenci vody v krajiné,
tedy na zpUsoby hospodareni a od nich se odvijejici krajinné struktury

- jako preventivni opatfeni v udolnich nivach vSech zminénych potokl se nenavrhuje
zadna nova zastavba, s vyjimkou objektl technické infrastruktury a dopravni
infrastruktury (Cistirna odpadnich vod v Méc&iné a Petrovicich, v Nedanicich ¢i
vyhledové v Bilukach a Radkovicich), aby nebyly zhor§eny odtokové poméry
v Uzemi.

- nepovoluji se zadné terénni Upravy, které by mohly ovlivnit odtok, pfipadné budou
vyzadované terénni Upravy budou posuzovany a korigovany spravnimi organy
s ohledem na mozné naru$eni odtokovych poméra vodotece.

- ve stavavajicim zastavéném Uzemi obci bude pfipadné nebezpeci rozlivu a zlepSeni
retencnich schopnosti Uzemi feSeno technickymi Upravami v koridoru viastniho
koryta potoka a technickymi Upravami na rybnicich na zakladé vyssiho stupné
dokumentace.

- v Petrovicich monitorovat nebezpeci rozlivu Petrovického potoka véetné stavu
rybnika. (V roce 2009 provedeno radikalni vycisténi celé trasy koryta potoka a
odbahnéni rybnika.)

- ndvrhem a realizaci lokalniho systému ekologické stability pfispét ke zvySeni
reten¢nich schopnosti Uzemi obci.

- tyto navrzené zasady (ochrana proti rozlivim a zlep$eni retenénich schopnosti
Uzemi) jsou zafazeny mezi vefejné prospésna opatreni.

e4) Dobyvani nerostt, poddolované uzemi
Na uzemi obce Mécina se nenachazi chranéna loziska nerostnych surovin ani
dobyvaci prostory.

Do Uzemi fe$eném UP v k.0.obce M&&in zasahuje poddolované Gizemi &. 821 , M&gin
1, velikost 2,55 ha. Vymezeni pfesné. Nachazi se v misté dulni dilo, kde se tézila
minulosti (do 18. stoleti) t&Zily Zelezné rudy. Nachazi se v SV Uzemi obce smérem od
Mécina okolo silnice na Malinec.

Dale se v Méciné vyskytuje v bodovém zakresu poddolované Uzemi €. 834 ,Mé&gin2“ -
rovnéz plvodné tézené Zelezné rudy. Z neznamého obdobi a neznamé velikosti,
lokalizace je nepfesna.

Dle soucasné platné legislativy, Ize na tomto Uzemi realizovat jakoukoliv stavbu po
predchozim souhlasu pfislusného organu ochrany Zivotniho prostiedi.

Poddolovanym uzemim neni dotéena zadna lokalita Gzemniho rozvoje obce

Uzemi je vymezeno ve vykresové dokumentaci.

e5) Obrana statu, civilni ochrana, pozarni ochrana

Obrana statu
Z hlediska obrany statu se v Uzemi nevyskytuji zadné zajmy
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Civilni ochrana

Vychazi z pozadavku ochrany obyvatelstva v uUzemnim planovani stanovenych
vyhlagkou ministerstva vnitra 380/2002 ze dne 9. srpna 2002 k pfipravé a provadéni
Ukolt ochrany obyvatelstva k § 7 odst. 7 pism. h) zdkona 239/2000 Sb.

Souvisejicimi predpisy jsou zpracovavané dokumenty pro spravni tzemi Mécina:
- Plan ukryti obyvatelstva

Tento dokument Fesi i poZzadavky civilni ochrany k tzemnimu planu (§ 20), navrh ploch
pro pozadované potieby:

a) ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti

b) evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

¢) skladovani materialu a humanitarni pomoci

d) nouzového zdsobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Navrh UP Mé&g&in nenarusi soudasny systém civilni ochrany fe$eného Gzemi, ktery
zGstane zachovan.

Navrzené zaméry UP budou respektovat pozadavky civilni ochrany obyvatelstva dle
zasad platnych souvisejicich dokumenta.

V rdmci predprojekiové a projektové pripravy vystavby budou navrZzena potfebna
opatfeni v souladu s platnymi pfedpisy a normami podle konkrétniho vyuziti Uzemi.

PoZarni ochrana a ochrana vefejného zdravi

Reseni tzemniho planu zajistuje zakladni podminky pro pozarni ochranu — piistup do
lokality po mistni komunikaci. Komunikace pro pfijezd a vstup pozarni techniky do
novych lokalit budou feseny dle zakona o pozarni ochrané dle §29. odst.1, pismeno
k), a dale v souladu s CSN 730802 respektive CSN 730804.

Koncepce ochrany obyvatelstva Plzefiského kraje stanovuje zédsady a priority
organizacnich a organiza¢né-technickych opatfeni pro zajiSténi ochrany obyvatelstva v
Plzeriském kraji vzhledem k rizikiim a hrozbam, které se v kraji nachazeji nebo mohou
vyskytnout. Upfesnuje zédkladni soucinnost mezi organy statni spravy a samospravy,
slozkami integrovaného zachranného systému a dalSimi subjekty, zduraznuje jejich
odpovédnost. Rozpracovava na podminky Plzeriského kraje ukoly a zavéry koncepce
ochrany obyvatelstva, schvalené viadou v roce 2002. Stanovuje z&kladni rozvoj sil a
prostfedkl pro provadéni opatfeni k ochrané obyvatelstva. Koncepci ochrany
obyvatelstva Plzefiského kraje projednala na svém fadném zasedani dne 3.Cervna
2003 Bezpecnostni rada Plzenského kraje.

Celé UOzemi spadd do pusobnosti integrovaného zachranného systému
ZapadocCeského kraje (HZS PK- hasiCsky zachranny sbor, pozarni stanice Klatovy,
ZZSPK- zdravotnicka zachranna sluzba, Policie CR).

Ochranu Zivotu, zdravi a majetku obyvatel pfi pozarech a poskytovani u¢inné pomoci
pfi mimoradnych udalostech zajiStuje Hasi¢sky zachranny sbor Plzeriského kraje
(pobocka Susice Il), (pobocka Klatovy V).

Uvedené zaméry dané by vzhledem k svému charakteru nemély predstavovat
potencialni ohrozeni.

f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti s
uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti, popripadé podminéné
pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
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usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
(napriklad vyskové regulace zastavby, intenzity vyuziti pozemk v plochach)

Pro jednotlivé zastavitelné plochy jsou stanoveny regulativy vyuziti, které
obsahuiji:
- hlavni vyuZiti
- pripustné vyuziti
- vyjimecné pripustné vyuziti
- nepfipustné vyuziti

1) regulativy funkénich ploch

s Po Zméné &.1 UP Mé&éin jsou uréeny v tomto znéni:

Cisté bydleni - rodinné domy ( Bl )

1) Hlavni vyuZiti:

Toto Uzemi je ur€eno pro Cisté bydleni v nizkopodlaznich rodinnych domech
2) PFipustné vyuziti

- rodinné domy

- objekty, pInici doplfikovou funkci (garaze pro obsluhu GUzemi, zahradni altany a
skleniky do 25 m2 zast. plochy, kdlny na narfadi do 16m2 zast. plochy)

- chov domécich zvirat
- péstovani ovoce a zeleniny pro vlastni potiebu
3) Vyjimec¢né pfipustné vyuziti:
- zafizeni distribuce nevyrobnich sluzeb a vefejného stravovani vyhradné pro
obsluhu tohoto Uzemi
4) Nepfipustné vyuziti:
V8echny stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podmine¢né pFipustnym vyuzitim
5) Prostorové usporadani
- max plocha zastavéni (K)=25-35. (K=40 pro pozemky do 600m2);
- vy8ka zastavby (V)=2 nebo 1+ podkrovi
- min. podil zelené (Z)= 45

Cisté bydleni- bytové domy (BH)

1) Toto Uzemi je uréeno pro bydleni ve vicebytovych domech
2) V tomto Uzemi je pfipustné umistovat:
- nizkopodlazni bytové domy
- ob&anskou vybavenost pro obsluhu tohoto Uzemi
- specifické bydleni (seniorské bydleni, socialni byty apod.)
- garaze, parkovisté a dopravni zafizeni pro obsluhu tohoto Uzemi
3) V tomto Uzemi je vyjimecné pripustné umistovat:
- zafizeni technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu tohoto Uzemi
4) Nepfipustné vyuziti:
V8echny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim,
pFipustnym, pfipadné podmine¢né pfipustnym vyuzitim
5) Prostorové usporadani
- max plocha zastavéni (K)=40
- vy$ka zastavby (V)=3 nebo 2+ podkrovi
- min. podil zelené (Z)= 30
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Smisené Uzemi venkovské (SV)

1) Hlavni vyuziti:
Toto Uzemi je ureno pro bydleni spojené s hospodarskym vyuzivanim objektu a
pozemku
2) Pripustné vyuZziti:
V tomto Uzemi je pFipustné umistovat:
- nizkopodlazni objekty bydleni
- objekty drobné zemédeélské vyroby, splfiujici hygienické a veterinarni predpisy
- chov domacich zvifat i pro komeréni ucely
- chov drobného zvifectva
- skleniky az do limitu vyuZiti Gzemi
- zafizeni vyroby Zivnostenského a femesiného charakteru

- zafizeni ob&anské vybavenosti (distribuce sluzeb, vefejné stravovani a ubytovani
do 20 luzek)

- zafizeni maloobchodu, vefejného stravovani a ubytovani a sluzeb

3) Pro vSechna zafizeni plati zasada neobtézovani sousedl nad pfipustnou miru,
rozsah ochrannych pasem nesmi pfesahovat hranice pozemku

4) Nepfipustné vyuziti:
V8echny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podminecné pfipustnym vyuzitim
5) Prostorové usporadani
- max. plocha zastavéni (K)=40 (K=50 pro pozemky do 600m2);
- vy8ka zastavby (V)=2 nebo 1+ podkrovi
- min. podil zelené (Z)= 30

Uzemi smigené méstské ( SM )

1) Hlavni vyuZiti:
Uzemi je uréeno pro bydleni spojené s ob&anskou vybavenosti a zivnostenskym
podnikanim
2) PFipustné vyuziti:
- objekty obytné
- zafizeni ob&anské vybavenosti (spravy, administrativy, vzdélavani, soc. péce a
zdravotnictvi, spojum a bezpecnosti)
- objekty nevyrobnich a vyrobnich sluzeb
- zafizeni maloobchodu
- zafizeni vefejného stravovani a ubytovani
3) Nepfipustné vyuZiti:
VSechny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podmine¢né pFipustnym vyuzitim
4) Prostorové usporadani
- max. plocha zastavéni (K)=50

- vy$ka zastavby (V)=2 nebo 1+ podkrovi (upfesnit ve vy$Sim stupni dokumentace
dle UP a stanoviska Ustavu Pamatkové péce v pfipadé lok. ¢.1)

- min. podil zelené (Z)= 20

Uzemi vyroby a skladovéani, lehky pramysl (VL)

1) Hlavni vyuZiti:
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Uzemi je ureno pro zafizeni vyroby, ktera mohou potencialné narusit obytné Gzemf
a nelze je proto umistovat v jinych zemich

2) V charakteristice konkrétnich ploch muze byt upfesnén druh vyuziti a jeho
intenzita

3) Pripustné vyuZiti pro zafizeni:
- lehké vyroby
- skladu v€etné distribu€nich
- zemeédeélské vyroby
- sluzeb zemédélské vyroby
- zpracovani zemédélské produkce
- zafizeni technické infrastruktury
- zafizeni obchodu a sluzeb
4) Vyjimec€né pfipustné zafizeni:
- pohotovostni bydleni a bydleni majiteld pfi spinéni pozadavkud vyhlasky
¢.502/200Sb., o ochrané pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci, v platném znéni
5) Nepfipustné vyuZiti:
VSechny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podmine€né pFipustnym vyuzitim
6) Z hlediska vlivl na Zivotniho prostfedi smi byt v tomto Uzemi navrzen jen takovy
zamér, ktery vyhovi podminkam a poZadavkum dotéeného organu posuzujici vlivy
zaméru na zivotni prostfedi dle bodu f.2.2
7) Prostorové usporadani
- max. plocha zastavéni (K)=60-70
- min. podil zelené (Z)= 20
- vy8ka 1- 2 NP +p, max. do 10m
Vyjimecné vyska jak vyZaduje pouZzita technologie

Uzemi drobné vyroby (VD)

1) Hlavni vyuZiti:
Uzemi je ur&eno pro zafizeni vyroby a sluzeb, které mohou potenciainé narusit
obytné Uzemi a nelze je proto umistovat v jinych Gzemich.

2) PFipustné vyuziti pro zafizeni:

- obchodni, spravni a administrativni budovy a zafizeni

- v8echny druhy zafizeni drobné vyroby a sluzeb, sklady

- zafizeni pro védu a vyzkum

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

3) Vyjimecné pfipustné zafizeni:

- kulturni, cirkevni, sportovni, zdravotnické a socialni zafizeni a Skolstvi zafizeni

- zafizeni maloobchodu

- zafizeni ver. stravovani

- zébavni zafizeni

- pohotovostni bydleni a bydleni majitelt jako soucast zafizeni (doplrikova funkce)
zafizenich dle add 2) a add 3)

- vSechny objekty uvedené v add3) pouze pfi sou¢asné splnéni pozadavkd vyhlasky
¢.502/200Sb., o ochrané pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci, v platném znéni a
pfipadnych pozadavku -posouzeni pfipadnych vliva vyplyvajicich z jinych
pfilehlych stabilizovanych zafizeni VL

4) Nepfipustné vyuziti:

V8echny stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,

popf. podminecné pfipustnym vyuzitim
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5) Z hlediska vlivi na Zivotniho prostfedi smi byt v tomto Uzemi navrzen jen takovy
zameér, ktery vyhovi podminkam a pozadavkum dotéeného orgdnu posuzujici viivy
zameéru na zivotni prostfedi dle bodu f.2.2

6) Prostorové usporadani
- max plocha zastavéni (K)=60
- min. podil zelené (2)= 20
- VysSka zastavby (V)=1-2 NP nebo10m

Uzemi vyroby specifické (VSe )

1) Hlavni vyuZiti:
Uzemi je ur&eno pro nezbytn& nutné objekty, zafizeni a plochy elektrovoltaické
elektrarny
2) PFipustné vyuziti pro zafizeni:
Nezbytné komunikace, technicka infrastruktura
3) Vyjimec€né pfipustné zafizeni:
- pohotovostni bydleni a bydleni majiteld pfi spinéni pozadavkud vyhlasky
¢.502/200Sb., o ochrané pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci, v platném znéni
4) Nepfipustné vyuziti:
V8echny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podminecné pfipustnym vyuzitim
5) Z hlediska vlivi na Zivotniho prostfedi smi byt v tomto Uzemi navrzen jen takovy
zameér, ktery vyhovi podminkam a pozadavkum dotéeného orgdnu posuzujici viivy
zaméru na zivotni prostiedi dle bodu f.2.2
6) Prostorové usporadani
- max plocha zastavéni (K)=70 ; pro body add2 a ad3 do 100m2
- min. podil zelené (2)= 20
- vySka zastavby (V)= dle technolog. el.; pro doprovodné objekty dle add2 a add3
max.7m

Obc¢anska vybavenost verejna (OV)

1) Hlavni vyuZiti:
Plochy jsou ureny k umistovani vefejné ob&anské vybavenosti

2) Na plochach s podrobnéji uréenym druhem zafizeni mohou byt umistovana pouze
tato zafizeni

3) V zafizenich ob&anské vybavenosti je podminecné pripustné umistovat sluzebni
byty pfi dodrzeni hlukovych limitd danych vyhlaSkou €.502/200Sb., o ochrané pred
nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci, v platném znéni

4) Nepfipustné vyuziti:

V8echny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podminecné pfipustnym vyuzitim

5) Prostorové usporadani
- max. plocha zastavéni (K)=60 ;

- min. podil zelené (Z)= 20
- vy8ka zastavby (V)= 2 nebo 10m

Obcganska vybavenost- hibitovy (OH )

1) Plochy jsou ur€eny k umistovani objektd, a zafizeni a ploch hrbitova
2) Na plochach s podrobnéji uréenym druhem zafizeni mohou byt umistovana pouze
tato zafizeni
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3) Nepfipustné vyuziti:
V8echny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podminecné pfipustnym vyuzitim
4) Prostorové usporadani
- max. plocha zastavenl (K)= 60.
- vySka zastavby (V)= 1+ (p) nebo 10m
- min. podil zelené (Z)— 35

Obcéanska vybavenost komeréniho charakteru- mala specifickd (OMe)

1) Plochy jsou ur€eny k umistovani k objektum, zafizenim a plocham komeréni
ob&anské vybavenosti typu rekreacni zafizeni pro déti i dospélé

2) Pripustné vyuziti - chatové a dal$i objekty pfechodného ubytovani o kapacité max.
60 osob; dale objekty, zafizeni zazemi a plochy slouzici dané funkci véetné
nezpevnénych ploch ¢i ¢astecné zpevnénych ploch v ramci arealu

3) Na plochach s podrobnéji uréenym druhem zafizeni mohou byt umistovana pouze
tato zafizeni.

4) V zafizenich ob&anské vybavenosti je podmine¢né pfipustné umistovat sluzebni
byty pfi dodrzeni hlukovych limitd danych vyhlaSkou €.502/200Sb., o ochrané pred
nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci, v platném znéni

5) Nepfipustné vyuziti:

V8echny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podminecné pfipustnym vyuzitim

6) Prostorové usporadani
- max. plocha zastavéni (K)= do10, ale max. 300m2
- podlahova plocha (P)= 0,1, ale max. 300m2
- vy$ka zastavby (V)= 1+ (p)

- min. podil zelené (Z)= 5

Obdanska vybavenost- t€lovychova a sportovni zafizeni (OS )

1) Hlavni vyuZiti:
Plochy jsou uréeny k umistovani objektu (hal, télocvi¢en), zafizeni a ploch
sportovniho zafizeni a hfidt a détskych hfist. Na plochach s podrobné&ji uréenym
druhem zafizeni mohou byt umistovana pouze tato zafizeni

2) Pripustné vyuziti- objekty komercniho i nekomeréniho typu (ob¢&erstveni, soc. a hyg.
zazemi) jako doprovodné funkce k funkci hlavni

3) Nepfipustné vyuZiti:
VSechny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podmine¢né pFipustnym vyuzitim

4) Z hlediska vlivl na Zivotniho prostfedi smi byt v tomto Uzemi navrzen jen takovy
zamér, ktery vyhovi podminkam a poZzadavkum dotéeného organu posuzujici vlivy
zaméru na zivotni prostfedi dle bodu f.2.2

5) Prostorové usporadani
- max plocha zastavéni objekty hal, télocvi¢en (K)= 50, ale max. 600m2
- vy8ka zastavby (V)= 1+ (p), do 7 m, pfipadné i vy$Si dle pouzité technologie
- min. podil zelené (Z)= 30
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Verejna prostranstvi (PV)

1) Hlavni vyuZiti:
- mistni komunikace, pési cesty, chodniky pro pési a cyklisty, plochy pro
shromazdovani obyvatel

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a ob¢anské vybaveni slucitelné
s ucCelem verejnych prostranstvi

- plochy doprovodné a okrasné zelen, prvky drobné architektury (kasny) , mobiliar
2) PFipustné vyuziti
-parkovisté osobnich automobild
3) Nepfipustné vyuziti:
VSechny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podminecné pfipustnym vyuzitim
4) Podminky prostorového uspofadani
Zajisténi podminek pro pfiméfené umisténi, rozsah a dostupnost ploch s rozdilnym
funkénim vyuzitim
5) Prostorové usporadani
- max plocha zastavéni (K)= do 5, ale max 50m2 (kasny a pod)
- min. podil zelené (Z)= 30 (netyka se MK)

Technickd infrastruktura (TI)

1) Hlavni vyuZiti:
Plochy jsou uréeny k umistovani zafizeni technické infrastruktury:
- Cistirny odpadnich vod
- transformacni stanice
2) PFipustné vyuziti
-nezbytné plochy dopravni obsluhy Uzemi
3) Nepfipustné vyuziti:
V8echny stavby, zafizeni, plochy a innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podmine¢né pFipustnym vyuzitim
4) Prostorové usporadani
- max plocha zastavéni (K)=dle technologie
- min. podil zelené (2)= 20
- vySka zastavby (V)= dle technologie

Rekreace, zahradkové osady (RZ)
1) Hlavni vyuZiti:
Plochy jsou ur€eny k umistovani rekrea¢nich a zahradkovych ploch v hromadnych
lokalitach
2) Pfipustné vyuziti
-zahrani domky
- kolny
- skleniky
3) Nepfipustné vyuziti:
V8echny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podmine¢né pFipustnym vyuzitim
4) Prostorové usporadani
- max plocha zastavéni (K)=16m2 pro domky , 25 m2 skleniky
- min. podil zelené (Z)= 70
- vySka zastavby (V)= do 7m
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Rekreace individualni (RI)

1) Hlavni vyuZiti:
Plochy jsou uréeny k umistovani rekreacnich objektu :
- v solitarnich lokalitach volné krajiny
- ve stavajici zastavbé v objektech nevyuzivanych k trvalému bydleni
2) Podminéné pripustné vyuziti
- zahradni domky
- kolny
- skleniky
3) Nepfipustné vyuziti:
V8echny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podmine¢né pFipustnym vyuzitim
4) Zastavéni plochy a vyska objektu
U stavajicich zastavby zachovat stavajici objemy a plochy zastavby
- max plocha zastavéni pro (K)=30 pro nové rekreacni domky, 25 m2 skleniky
- min. podil zelené (Z)= 50 u novych lokalit
- vySka nové zastavby (V)= 1NP+p

Zamecky park (ZZ)

1) Hlavni vyuZiti:
- pamatkové chranény park v ramci zameckého aredlu, udrzba, ochrana a vysadba
kvalitni zelené

- v8echny stavby, objekty a zafizeni dle platného stavebniho povoleni a zméné stavby
pred dokoncéenim dle &..OVUP 878/08 v Klatovech

2) Pfipustné vyuZiti:
a) sklenik, parenisté, prvky zahradni architektury, zahradni altany
b) kdlny na narfadi
¢) chov domacich zvifat
d) péstovani ovoce a zeleniny pro vlastni potfebu
3) Vyjimec€né pripustné vyuziti :
- dalSi objekty a stavby sportovné- rekreacniho vyuziti dle jednani s odborem
OSKCRMU v Klatovech
4) Nepfipustné vyuziti:
- V8echny stavby, zafizeni, plochy a &innosti bez souhlasu OSKCRMU v Klatovech
5) Prostorové usporadani
- jsou dana platnym stavebnim povolenim,
6) Vlastnik musi dodrzovat povinnosti vyplyvajici se zakona ¢.20/1987 Sb.,
pfipadnéa dalsi zastavba, zmény a pfipadné dalsi zaméry musi byt schvaleny
odborem kultury OSKCRMU v Klatovech

Zelen verejna (ZV)

1) Hlavni vyuZiti:
Plochy verejné zelené jsou uréeny pro rekreacni pohyb a odpocinek

2) Pfipustné vyuziti:
V plochach verejné zelené v zastavéném Uzemi obce nebo na kontaktu s nim je
povoleno umistovat prvky drobné architektury, liniova a bodova zafizeni technické
infrastruktury, vodni nddrze a Upravy vodni tokd, rovnéz stezky pro cyklistiku a pési

3) Vyjimec¢né pfipustné vyuziti:
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V plochéch vefejné zelené zastavéném Uzemi obce Ize umistit vyjimecné umistit i
objekty, zafizeni a plochy slouzici k drobnému sportovnimu &i rekreaénimu vyziti
véetné détskych hrist.

4) Nepfipustné vyuziti:
VSechny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podminecné pfipustnym vyuzitim

5) Prostorové usporadani
- max plocha zastavéni (K)= do 5, ale max 50m2 (drobné architektura, altany,

détské hristé pod)

- min. podil zelené (Z)= 80

Zeleri soukromd a vyhrazena (ZS)

1) Hlavni vyuZiti:
- zahrada, sad
2) PfFipustné vyuziti:
a) sklenik, pafenisté, prvky zahradni architektury, zahradni altany
b) kdlny na narfadi
¢) chov domacich zvifat
d) péstovani ovoce a zeleniny pro vlastni potfebu

3) Vyjimec¢né pripustné vyuziti:

- vyhrazena zelen soukromého nebo z hlediska pfistupu omezeného charakteru
(napf. zamecky park v ramci aredlu)

4) Nepfipustné vyuziti:
VSechny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podmine¢né pFipustnym vyuzitim

5) Prostorové usporadani
- max plocha zastavéni pro (K)=16m2 pro nové rekreacni domky, 25 m2 skleniky
- min. podil zelené (Z)= 80 u novych lokalit
- vysSka nové zastavby (V)= do 7m

Zelen prirodni, doprovodna a ostatni (ZP)

1) Hlavni vyuZiti:

Zelen dotvérejici okoli pfirodnich ploch (VKP se zdkona, VKP registrované,
oddélujici plochy s rozdilnym funk&nim vyuzitim (soukromého ¢i verejného
charakteru), doprovodna zelen cest. Regulativ urcen pro plochy zelen
v zastavéné ¢asti sidlel

2) Pfipustné vyuZziti:

V plochach je povoleno umistovat souvisejici prvky drobné architektury, liniova a
bodova zafizeni technické infrastruktury, vodni nadrze a Gpravy vodni toku, rovnéz
stezky pro cyklistiku a pési

3) Podminec¢né pfipustné vyuziti:
Pro plochy celkové rozlohy nad 500m2- okrajové pouze pfimo pfi obsluzné
komunikaci- plochy pro parkovani, garaze.
4) Nepfipustné vyuziti:
VSechny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podmine¢né pFipustnym vyuzitim
5) Prostorové usporadani
- max. plocha zastavéni pro (K)= 50m2 dle add2 a add3),

- min. podil zelené (Z)= 80%- u novych lokalit i lokalit doplfiovanych dle dle add2 a
add3
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- vy8ka nové zastavby (V)= do 3m

Ochrannd zelen (ZO )

1) Hlavni vyuZiti:
Ochranna zelen eliminujici negativni vliv vzadjemné sousedicich ploch
s rozdilnym funkénim vyuzitim
2) Pfipustné vyuziti:
V plochéach ZO je povoleno umistovat prvky drobné architektury, liniova a bodova
zafizeni technické infrastruktury, vodni nadrze a Upravy vodni tokl, rovnéz stezky
pro cyKklistiku a pési, in-line drahy apod.
3) Podminec&né pfipustné vyuziti:
Plochy pro parkovani, garaze
4) Nepfipustné vyuziti:
V8echny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podminecné pfipustnym vyuzitim
5) Prostorové usporadani
- max plocha zastavéni pro (K)= 50m2 dle add2 a add3),
- min. podil zelené (Z)= 80- u novych lokalit
- vy8ka nové zastavby (V)= do 4m

Plochy nezastavéného smiSeného Gzemi (NS)

1) Hlavni vyuZiti:
- zemeédélské (NSz) plochy zatravnéné, plodiny snizujici erozi Uzemi
prirodni (NSp) pozemky blizké pFirodé a pFirodnim
ekosystémuam, biokoridory USES,
zalozeni prvkl protieroznich opatfeni
- lesnické (Nsl)  zalesnéni. v souladu s regulativem (N2)
- rekreacni pobytové (NSc) bez staveb, pouze vymezena plocha
- rekreacni nepobytové (NSr) bez staveb, pouze vymezena plocha
- sportovni (NSs) bez staveb, pouze vymezena plocha
- kulturné-historicka  (NSk) bez staveb, pouze vymezend plocha
2) PFipustné vyuziti:
- pozemky souvisejici liniové technické a dopravni infrastruktury,
- polni cesty a Ucelové komunikace zajistujici prichodnost krajiny a cilovou obsluhu
Gzemi
3) Nepfipustné vyuziti:
V8echny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podminecné pfipustnym vyuzitim

Plochy zemédélského pldniho fondu

1) Plochy zemédélského pidniho fondu jsou €lenény dle hlavniho a jediného mozného

vyuziti na :
- orna puda (N2)
- trvalé travni porosty (NP)

2) Pfipustné vyuZiti
- Na plochach ZPF je pfipustna zména kultury sméfujici ke zvySeni ekologické
stability krajiny
- Plochy ZPF Ize prevadét na lesni pozemky
3) podminec&né pfipustné vyuziti
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Na plochach ZPF Ize umistovat stavby a zafizeni nezbytné pro obsluhu a
hospodarské vyuziti

4) Nepfipustné vyuziti:
V8echny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podmine¢né pFipustnym vyuzitim

Pozemky uréené k plnéni funkce lesa ( NL )

1) Hlavni vyuZiti:
Pozemky urcené k plnéni funkce lesa zahrnuji :
- lesy hospodéiske, ochranné a zvlastniho ur€eni dle platného hospodarského
planu
- lesni cesty a dal$i pozemky pro obsluhu
2) PFipustné vyuziti
- v lesich zvlastniho uréeni provozovani €innosti spojené s charakterem zvlastniho
ur€eni (napf. lesy rekreacni, lazenské apod.)
3) Nepfipustné vyuziti:
VSechny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podminecné pfipustnym vyuzitim

Vodni plochy a toky (VO)

1) Hlavni vyuZiti:
- vodni toky
- nahony
- rybniky
- vicelucCelové a pozarni nadrze
- rekreacni vodni plochy
2) Pripustné vyuziti
- opatfeni sméfujici k ochrané Uzemi pred povodnémi
- ¢innosti v ramci SirSi plochy vymezené jako (VO) spojené s funkci hlavniho vyuZiti
(rekreace)
3) Nepfipustné vyuziti:
VSechny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popf. podminecné pfipustnym vyuzitim

f2) podminky vyuziti funkénich ploch

f.2.1 Vyjimky vyuziti stabilizovanych ploch a ploch zmén

V zastavéném a zastavitelném Uzemi je mozno umistovat stavby Uzemi vyuzivat
pouze v souladu s funkéni regulativem a limity vyuZiti. Ve stavajicim zastavénem
uzemi mohou zustat funkce, které neodpovidaji regulativu, pokud jejich existence
nenarusuje urcitou funkci izemi.

pro vSechny stabilizované plochy v izemi se zménou ¢.1 ve vyjimeénych a
odivodnénych pripadech umoznuje:
Pro vSechny plochy s rozdilnym je mozno zvysit vySe uvedeny konkrétni plosny a
prostorovy regulativ max. o 5%. Pozadavkem je nenaruSeni celkové urbanistické
koncepce Uzemi, zejména v historickém stfedu obce a za predpokladu souhlasu
vlastnikl sousednich nemovitosti.
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f.2.2. Vliv na zivotni prostredi

Z hlediska vlivih na Zivotni prostfedi musi v8echny zaméry v stabilizovaném,
rozvojovém, asanovaném Uzemi ale i na plochach vyhledovych (Gzemni rezervy), které
jsou zafazené dle funkéniho vyuziti do ploch pro vyrobu a skladovani, smisené vyrobni
Uzemi, plochy technické infrastruktury a zemi sportovni splfiovat tyto podminky:

Svou lokalizaci, umisténim, vyuZitim i regulaénimi podminkami musi zarucit, Ze
jakykoliv zamér na vyuziti téchto ploch zpracovany ve vy$Si projektové dokumentaci
musi vyhovét pozadavkim dotéeného organu posuzuijici vlivy na Zivotni prostredi.

Timto neni dotéena pfipadna povinnost posouzeni zdméru v rezimu posuzovani vlivu

zaméru podle zakona €. 100/2001, pokud z&mér naplni pfedpoklady ustanoveni
nékterého bodu pfilohy €.1 tohoto zakona.

f.2.3 Vyjimky vyuziti nezastavitelného uzemi
Obecny souhrn, v souladu s jednotlivymi regulativy.

V nezastavitelném Gzemi nelze umistovat stavby, s vyjimkou liniovych bodovych
staveb technické infrastruktury a dopravy, uréené k obsluze tohoto izemi. Na plochach
ZPF je vyjime€né mozno umistovat objekty nezbytné pro jejich vyuzivani a obsluhu a
liniova vedeni.

f.2.4 Upfesnéni pojmu
Pro Ucely tohoto planovani se rozumi:

1) Chovem drobného zvifectva- hospodarsky chov zvifat, zejména dribeze, kraliku,
holubd, ovci apod.

2) Chovem domaciho zvifectva- zajmovy chov zvifat, avSak ne pro komeréni Gcely

3) Zemédélskou malovyrobou — chov hospodarskych zvifat a rostlinna vyroba obyvatel
nedosahujici charakteru podnikani a podnikatelska ¢innost samostatné
hospodaficich rolniku

f3) Urbanistické limity vyuziti uizemi (souhrnny prehled v ramci predepsanych
regulativa )

Souhrnny piehled prostorovych requlativi pro jednotlivé plochy zmén v ramci navrzené
dokumentace UP Mé&gin:

- koeficient zastavéni (Z )- udava max podil zastavéni plochy pozemku objekty v
procentech

- zménou ¢.1 se rusi koeficient podlazni plochy

- koeficient vySky objektu (V) udava max. pocet nadzemnich podlazi k hlavni fimse,
(+p) udava nadzemni podlazi feSené formou vyuZiti zastfeSeni objektu (sedlového
typu, valbového apod.)

- koeficient zelené (Z) udava min. podil ploch zelené vuci ploSe pozemku
v procentech

Index | Funké&ni plocha Max. podil Max.vySka | Min podil
plochy zastavéni objektl zelené
koef- (K) koef- (V) koef- (2)
C|Sté bydlenll' 1/
Bl | Rodinné domy 25-35 + 2 nebo 1+(p) 45
Cisté bydleni-
BH Bytové domy 30 2 nebo 1+(p) 30
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Smisené Uuzemi- 2
SV venkovské (RD) 20+_ 2 nebo 1+(p) 30
Smisené Gzemi- 2 nebo 1+(p)
SM méStSké 50 +_3/ 20
Lehka vyroba a
VL | skladovani 60 1 nebo 10m 20
vD | Drobna vyroba 60 2 nebo 10m 20
Elektrovoltaicka 70 4/
VSe | giektrarna (pro hlavni fci) dle techn+ _ 20
Obcanska
OV | vybavenost- 60 2 nebo 10m 20
vefejna
Obcanska
OS | vybavenost- max §OOT2, 1 nebo 7m+_5' 30
(kromé& hrist)
sport
Obcanska
OH | vybavenost- 60 1 +(p) nebo 10m 35
hibitov
Uzemi komeréni
OMe |vybavenosti 50 1+(p) 30
malé
TI | Technicka dle techn+_% dle techn.+_* 20
infrastruktura
PV Pr(v)s.tra,nstw do 5, ale max 50 ) 304 _7/
verfejné m2
Dle Dle
ZZ | Zamecky park Dle stav.povoleni | stav.povoleni
stav.povoleni® povoleni® povoleni®
2V |Vefejna zelen | 90 @le max 50 . 80
7S Zelen soukr,omé do 5, ale max 50 do 7m 80
a vyhrazend m2
20 |Ochranna zelen | 9° % @le max 50 do 4m 80
Rekreace, 16m2
RZ | zahradkové zahr.domky do7m 70
osady 25m2 skleniky
Rekreace 16m2
RI individualni zahr.domky do 7m 70
25m2 skleniky
Indexy:
(s) suterén (+s) do 1m nad rostly terén
(p) podkrovi (+p) -stfecha sedlova, polovalbova, valbova a pod.
v u pozemkul Bl do 600 m2 (K) do 40%
2 u pozemkd SV do 600 m2 (K) 50%
¥ pred realizaci zaméru US+ stanovisko organu pamatk. péée- lok.&.1
Y pro dopliikové objekty (K) do 100m2, (V) do 1 NP nebo 7m
¥ objekty mohou byt vy§si, pokud to vyzaduje pouzita technologie
i limity zemi zavisi od druhu zafizeni a pouziti technologie

neplati pro PV- mistni komunikace

k dalSim zaméram ¢i zastavbé je nutné stanovisko organu pamatk. péce
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f4) neurbanistické limity vyuziti uzemi
zahrnuji soubor platnych zakonnych a normovych pfedpist vztahujicich se vyuziti Uzemi:

- vybrana ochranna pasma dopravy a zafizeni technické infrastruktury:
- OP silnice a Il.a lll. tfidy - 15m od osy mimo zastavéné Uzemi obce
- OP vzdudného VN 22 kV.10 (7) m od krajniho vodice
- OP VVTL plynovodu (12 m)
- Bezpec€nostni pasmo VVTL plynovodu (200m)
- STL plynovod mimo zastavéné uzemi (4m)

- Ochranné pasmo STL plynovodu v zastavbé - 1 m na obé strany od povrchu
potrubi

- ochranna pasma lesa — 50m (je vyznaceno na kontaktu se zastavbou v hlavnim
vykresu a koordinaénim vykresu UP a vystavba uvnitf tohoto pasma je mozna jen
na zakladé souhlasu organu ochrany lesa)

- ochrana kulturnich pamatek ve vymezenych hranicich

- dodrzeni podminek ochrany a zabezpec€eni archeologickych nalezist

- ochrana chranénych uzemi pfirody (registrované vyznamné krajinné prvky a prvky
ze zakona)

- ochrana prvki USES véech Grovni

- hygienické ochrany zemédélskych arealt (vymezeni- viz hlavni a koordinaéni
vykres)

- pasma hygienické ochrany vodnich zdroju vyhlasené

- pasma hygienické ochrany Ill.stupné vodarenskych toki Uhlavy a Uslavy

- Ochranna pasma lokality Ptin:

- Soucasti téchto stabilizovanych ploch jsou ochranna padsma pro provoz heliportu
a brokové strelnice

» Zménou ¢.3 se rusi

.~ PHO hrbitova ..... 100m*“

s Zménou ¢&.3 se stanovuje
.~ PHO hrbitova... 60 m*“

g) vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni,
staveb a opatreni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

UP vymezuije vydet verejné prospésnych staveb (VPS) a vefejné prospésnych opatieni
(VPO), ploch asanaci. Nové navrzené plochy jsou vymezeny v grafické pfiloze UP.
Jedna se o plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni i uplatnéni pfedkupniho prava
dle § 170 a §101 STZ. Pro plochy asanaci Ize uplatnit pouze moznost vyvlastnéni dle §
170 STZ .Vybrana vefejna infrastruktura dle §2 odst.1. pismena k) 1 a_2 stavebniho
zakona; Vybrand vefejné prospésnd opatfeni dle §2 odst.1. pismena m) stavebniho
zakona; Asanace

_ 46 -



Uzemni pldn mésta Mécin Zmeéna ¢.3 Srovndvaci text

UP Mé&gin- navrh vps, vpo a asanaci
Druh |¢&islo | popis k.0.
WD Zarizeni dopravy
1 prelozka 11/117 Méc&inem (koridor) Mécin
2 Uprava napojeni silnice 111/117 59 Mécin
3 preloZka 11/117v&etné ploch zastdvky BUS Nedanicky
4 Uprava napojeni silnic u Nedanic
véetné ploch zastavky BUS Nedanice
5  |smérova tprava -11I/117 59 Radkovice
WT Technicka infrastruktura
1 COV, CS a pod. v&etné& obs.komunikace néktera k.u.
2 | Kanalizace néktera k.u.
3 Vodovod néktera k.q.
4 | Zafizeni a objekty na vod. siti (VDJ, vrty) néktera k.u.
S STL plyn-patef regionu -ll-etapa néktera k.u.
6 | STL plyn-rozvody néktera k.u.
7 | VN trasa-nové-vzduch néktera k.u.
8 | VN trasa nova- zemni kabel néktera k.u.
9 | VN trafostanice néktera k.u.
WR Protierozni opatreni
1 otevieni odvodnovaciho piikopu Mécin
2 systém odvodnéni na doteku zast. Uzemi mésta Mé&cin
3 protierozni meze Mécin
4 protierozni meze Mécin
S protierozni meze Mécin
6 | protierozni meze Mégin
7 protierozni Upravy -Uprava hospodareni- zatravnéni Radkovice
8 protierozni Upravy-zatravnéni Nedanice
wo Ochrana archeologického dédictvi (kult. pamatky)
1 mohylové pohrebisté Biluky- Radkovice
2 pravéké vysinné sidlisté Osobovska skala Radkovice
3 pravéké mohylové pohfebisté, vrch Hurka Nedanicky
WU zalozeni prvki USES
viz vykres VPS+ text. East vSechna k.U.
VA asanace
1 pfestavba Uzemi u fary a kostela Mé&cin
e Zménou €. 2. se dopliuje 0 :
UP Mé&gin- nvrh VPS, VPO
Druh | Eislo popis k.0.
WD Zarizeni dopravni infrastruktury
WD- Il.- 1 pl"elcv)ika,ll{117 Méc&inem (koridor) M&&in
-smérova Uprava
WT Technicka infrastruktura
WT-11.-2 Kanalizace mistni Mé&cin
WT- I1.-3 Vodovod mistni Mécin
WT- 11.-6 STL plyn-rozvody Mécin
wu zalozeni prvka USES
WU- 12529 a | Uprava hranice lokalniho BK-navrh | M&&in
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o  Zménou &.3 UP Mééin se dopliuje tento text:

Zménou &.3 UP Mé&in nejsou fedeny 2adné vefejné prospédné stavby a vefejné
prospésné opatieni s moznosti vyvlastnéni.

h) vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych
opatreni, pro které Ize uplatnit pouze predkupni pravo dle §101

V feSeném Uzemi je vymezena vybrana vefejna infrastruktura dle §2 odstavcet
pismenak) 3a_4 STZ:

UP Mé&gin- navrh vps, vpo a asanaci
Druh |¢islo | popis k.U.
PP Verejna prostranstvi (jen predkupni pravo)
1 zalozeni parku Mé&cin Mécin
2 verej. zelen podél prelozky 11/117 Mécin
3 verej. zelen podél prelozky 11/117 Mécin
4 verej. zelef v centralnim prostoru u M&U Mécin
5 vef. zelen maloplosna vSechna k.U.
6 ochrannd zelen vS§echna k.U.
7 Upravy namésti- komunikace, parkovani Mécin
Mégcin;
8 |parkovisté Nedanice
9 mistni komunikace v novych lokalitach vSechna k.U.
PO Obcanska vybavenost (jen predkupni pravo)
1 RozSifeni hrbitova Mécin
2 Rekonstrukce zamku Mécin
3 stabilizace sport. aredlu Biluky
4 sport. prostranstvi Radkovice
5 sport. prostranstvi Petrovice
6 rozSifeni koupalisté Petrovice
7 sport. prostranstvi Nedanice

e Zménou €. 2. doplnéno o :

Druh Cislo UP Mé&gin- navrh VPO- popis k.0.
PP Verejna prostranstvi (jen predkupni pravo)
PP-11.-2 | vefej. zelen podél prelozky V117 Mégin
pp.¢. 1339/1
Mécin

PP- 11.-8 | Parkovisté -Gprava

Mé&cin
PP-11.-9 | mistni komunikace v novych lokalitach-prodlouzeni

PP- 11.-10 | vefej. zelef podél prelozky 11/117 v&etné zalozeni prvki lokéalniho USES | Mécin

pp.C. 1339/1; 69/1; 69/4; 3100/25; 3100/26; 3100/24; 3154/13
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o Zménou &.3 UP Mééin se dopliuje tento text:

Zménou &.3 UP M&&in nejsou fedeny 2adna verejné prospésna opatieni, pro které Ize
uplatnit pouze predkupni pravo dle §101.

i) Dal$i podminky pro rozhodovani pro v UP Mééin

i.1) Vymezeni ploch a koridoru, pro které budou podminky pro rozhodovani o
zménach jejich vyuziti stanoveny regula¢nim planem
V UP Mé&cCin nebyly tyto plochy vymezeny.

i.2) vymezeni ploch a koridort, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti
uzemni studii podminkou pro rozhodovani pro nasledné vyuziti uzemi
V dokumentaci jsou pro podrobnéjSi provéfeni formou Uzemni studie vymezeny tyto
plochy:
Plochy pfestavby uzemi:

1 Dostavba asanované proluky u fary

. 3 Bydleni Cisté

. 5 Objekty a zazemi farniho Uradu

. 44 Rekonstrukce aredlu zamku

. 46 Uprava severni ¢asti namésti- dopravni obsluha a parking

. 47 Rekonstrukce zamecké zahrady (dalSi zaméry mimo stav. povoleni)

O O O O O¢ O

Plochy zmén:

€. 2 Bydleni cCisté

€. 6 Objekty a zazemi farniho uradu
€.26 Obc¢anské vybavenost verejna
¢.42 Plochy vefejné zelené

e Zménou & 2 UP Mééin se doplriuje

V UP jsou zmé&nou &.2 pro podrobné&jsi provéreni formou Gzemni studie vymezeny tyto
plochy:

-¢.8 +¢C.ll-8a...... plochy pro bydleni Bl

-9+ ¢Cll-9a...... plochy pro bydleni BI

-G -1 plocha pro sportovni areél OS

- Uzemni studie jsou nutné z hlediska napojeni jednotlivych &asti ploch po strance
dopravni obsluhy a feSeni technické infrastruktury, tak aby nedoSlo pfi postupném
zastavovani téchto ploch k problémim s dopravni obsluhou jednotlivych RD a areélu
sportu.
Doba zpracovani izemni studie se stanovi do 3 let od nabyti Giginnosti zmény &. 2 UP
Mé&cin.

- Plochy dopravy (DS)
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obchvaty, prelozky, smérové Upravy respektive dil¢i upravy na DS budou zpfesnény
v rdmci vymezenych koridord dal$i stupném dokumentace

- Pokyny :

1, 2, 3, 5, 6- provéreni limitnich regulativi vySkové hladiny, plochy, objemu a ¢lenéni
zastavby ve vztahu Kk pfilehlé dominanté kostela a fary, nutnd spoluprace
s Pamatkovym Ustavem

44, 47- ucelem je detailni provéfeni celkovych objemovych pfipadné asanacénich
zasahl na objektu zamku véetné odborného néavrhu obnovy &asti zaniklé zameckée
zahrady

46- predepisuje se provéreni optimalni varianty dopravni obsluhy stav. zastavby
namésti véetné stabilizace umisténi parkovisté, vSe na plochach PV

26- pohledové exponovany objekt vef. Vybavenosti v kompoziéni ose a centru
zastavby- provéfit limitni regulativy vySkové hladiny, plochy, objemu a &lenéni zastavby

- Pro plochy plati:

Doba zpracovani tzemnich studii se stanovi do 3 let od nabyti GCinnosti zmény €. 2
UP Mé&cin.
- studie bude zpracovana autorizovanym architektem, v pfipadé feSeni technické
infrastruktura a doprava v odavodnénych pfipadech autorizovanym inzenyrem.

Pozadavek na zpracovani studie autorizovanym architektem se netyka ploch
-¢.8 +C.ll-8a...... plochy pro bydleni Bl

-9+ ¢Cll-9a...... plochy pro bydleni Bl

-G -1 plocha pro sportovni areal OS

-Ve vykresu z&kladniho €lenéni izemi N1 jsou graficky tyto plochy vymezeny

Nad ramec téchto uréenych ploch UP doporuduje zpracovat tizemni studie pro véechny
kapacitnéjsi rozvojové plochy uréené pro bydleni v Méc&iné, Bilukach, pripadné
v Radkovicich s ohledem na koordinaci vystavby v uzemi a koordinaci vystavby
dopravni a technické vybavenosti jako celku.

i.3.) vymezeni ploch a koridord Uzemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

V ramci UP Mé&gin byly vymezeny tyto plochy a koridory Gzemnich rezerv:
Mé&cin
(R1)- Komunikaéni koridor (PV) od stévajici sportovniho aredlu k jizné polozené MK

(R2, R3, R4)- plochy rekreace a zahradkové osady (RZ)- 2 sousedici lokality v severni
¢asti pfi silniénim obchvatu v&etné obsluzné komunikace

Biluky
(R5)- COV vé&etné trasy jednotné kanalizace z rozvojovych lokalit

Radkovice

(R6)- COV véetné jednotné kanalizace z rozvojovych lokalit
Petrovice

(R7)- bydleni vesnického charakteru (SV)
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(R8)- obsluzna MK v severni ¢asti uzemi (PV)
Hraz
(R9)- uprava kfizovatky statni silnice (DS)

Plochy dzemnich rezerv (R) je moZno vyuZit pouze po jejich pfevedeni do navrhovych
ploch formou schvaleni Zmény platné UP.

i4) stanoveni pofadi zmén v Uzemi (etapizace)
Etapizace v ramci UP M&Cin je uvazovana pro Uzemi s vétSim podilem rozvojovych
ploch stejného funk&niho vyuziti (ploch zmén pro bydleni fce Bl pfipadné SV).
Etapizaci obytnych ploch je FeSeno uzemi mésta Mécina a obce Biluky.
Principialné budou zastavovany nejdfive plochy uvnitf pfipadné na dosahu
zastavéného Uzemi obce, nésledné zastavba smérem do volné krajiny.

Pfi urdeni poradi zmén UP rovnéZ zohledfiuje dosazitelnost pozemkd po strance
vlastnicko- uzivatelskych vztah( v Uzemi, polohu stabilizované i planované technické a
dopravni infrastruktury v izemi.

Pofadi zmén v Uzemi je rozdéleno do 4 skupin, které budou postupné chronologicky
realizovany od 1. do 4. etapy, vzdy za podminky min. 70% vycCerpéni kapacity ploch
predchozi etapy.

Mécin

1. etapa poradi zmén- ¢.1,2,3, 8+ 11.8a, 9+ 1I-9a, 23,24,25,37
2. etapa poradi zmén- ¢.19,20,22,27,28,39

3. etapa poradi zmén- ¢.4,14,18

4. etapa poradi zmén- ¢.7, ,15,21, 40,41

Biluky

1. etapa poradi zmén- €.51, 55
2. etapa poradi zmén- €.53

3. etapa poradi zmén- ¢.52

4. etapa poradi zmén- ¢.54

Poradi zmén je zapracovano do grafické pfilohy N8 navrhu izemniho planu.

e Zménou &.3 UP Mééin se stanovi:

- .Pro &. 1ll-116 neni etapizace uréena, Ize realizovat bez omezeni*

Zménou .3 se nevymezuji zadné dalsi podminky pro:

i.1) Vymezeni ploch a koridort, pro které budou podminky pro rozhodovani o
zméndach jejich vyuziti stanoveny requlaé¢nim planem

i.2) vvmezeni ploch a koridortl, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti
Uzemni studii podminkou pro rozhodovani pro nasledné vyuziti Uzemi

i.3) vvmezeni ploch a koridort Uzemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

i.4) stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)
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j) Stanoveni kompenzacnich opatieni podle §50 odst.6 stavebniho zakona

V ramci uzemniho pldnu Mé&cCin nebyly stanoveny zadna kompenzacni opatfeni

e Zménou & 2 UP Mééin se doplriuje

V ramci ploch zmény &.2 UP nejsou podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona stanovena
Zzadna kompenzacni opatreni.

o Zménou & 3 UP Mééin se dopliuje

V ramci ploch zmény &.3 UP nejsou podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona
stanovena zadnéa kompenzadni opatieni.

k) Vymezeni staveb nezpuisobilych pro zkracené uzemni fizeni
V rédmci Uzemniho planu Mé&c&in nebyly vymezeny zadné stavby nezplsobilé pro
zkracené Uzemni Fizeni

e Zménou &. 2 UP Mééin se doplriuje

V ramci ploch zmény &.2 UP M&g&in se vymezuije:
- [l.-111- Plocha ob&anské vybavenosti — sportu

o Zménou & 3 UP Mééin se doplriuje

V ramci ploch zmény &.3 UP Mé&&in se nevymezuje 2adné staveb nezptisobilych
pro zkracené Uzemni fizeni

I) udaje o poctu listi uzemniho planu a poctu vykresu k nému pripojené
grafické casti
a) textova Cast
Navrh 52 listh formatu A4

b) grafickd ¢ast
Navrh 8 vykresu

Odavodnéni
Pozndmka: vykresy N4 az N8 jsou dopliujici schémata k hlavnimu vykresu, které by
narusily  Citelnost  hlavniho  vykresu, proto jsou uvedeny samostatné.
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D. Graficka cast

UP Mééin, zména ¢.3

priloha D).
o N2. Hlavni vykres (vyfez) 1:5000
o 02. Koordinaéni vykres (vyfez) 1:5000

o 083. Zemédélska pfiloha (vyiez) 1:5000



